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เครื่องจายไฟกระแสตรงแรงดันสูงแบบโปรแกรมไดเครื่องจายไฟกระแสตรงแรงดันสูงแบบโปรแกรมได
Programmable High-Voltage DC Power Supply

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มีโปรแกรมการใชงานมาพรอมกับตัวเครื่อง เพื่อฟงกชั่นการควบคุมระยะไกลและการ
สุมตัวอยางหลายตัว เชน การตั้งคาแรงดันและกระแสไฟแรงดันยอนกลับ และกระแส
ปอนกลับ การบันทึกขอมูล สงออกขอมูลไปยัง EXCEL ฟงกชั่นโหมดรายการ ฟงก
ชั่นเรียกใชอัตโนมัติ เวลาเพิ่มแรงดันไฟฟาที่ปรับได

รูปกราฟแสดงเอาทพุทที่ไมมี Overshoot เมื่อเริ่มการใชงานของ
แหลงจายไฟ

เปนแหลงจายไฟแบบสวิตชิ่ง DC กําลังไฟพิกัด 600 ถึง 8KW ใชเทคโนโลยี ZVZCS PWM ชวยลดการใชสวิตชิ่งไดอยางมาก ทําใหประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพ
สูง ขนาดแชสซีมาตรฐาน 2U/19 นิ้ว แรงดันไฟฟาสูงสุดตั้งแต +1000V ถึง +12KV มีตัวเลือกสําหรับเอาทพุทดานลบตั้งแต -1000V ถึง -12KV  มีอินเทอรเฟซ
เปนสวนมาตรฐานสําหรับรุนนี้ ใหทางเลือกในการสื่อสารที่หลากหลายสําหรับการควบคุมแบบดิจิตอล 90 ถึง 375W พรอมหมายเลขรุนตางๆ มีคุณลักษณะที่มีการ
ควบคุมตํ่า 0.01% การกระเพื่อมและเสียงรบกวนตํ่า 1mVrms การเปลี่ยนแปลงโหลดตอเนื่องอัตโนมัติหรือไดนามิก ฟงกชั่นการชารจแบตเตอรี่ การควบคุม MPU 
อินเทอรเฟซ RS-232/RS-485/USB สําหรับการควบคุมพีซี รุนนีช้วยใหการทดสอบอัตโนมัติและการควบคุมอัตโนมัติสะดวกขึ้น คําสั่งของชุด TPM นัน้สอดคลองกับ
คําสั่งของ SCPI ผูใชสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานที่แตกตางกันในการทดสอบอัตโนมัติและการควบคุมอัตโนมัติ อินพุทดิจิตอลเติมเต็ม
ดวยแปนหมุนและอินพุตปุมกด รวดเร็วและแมนยํากฎขอบังคับดานแรงดันและกระแสโดยซอฟตแวร หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดของมนุษยและทําใหแมนยํายิ่งขึ้น

การนําเทคโนโลยี ZVZCS PWM มาใช ประสิทธิภาพสูงและความเสถียรสูง
จอแสดงผล LED 4 1/2 หลัก ทั้งสําหรับแรงดันและกระแส
เอาทพุทเพาเวอรตั้งแต 600W ถึง 8KW
แรงดันไฟฟาสูงสุดตั้งแต +1000V ถึง +12KV
อุปกรณเสริมสําหรับเอาตพุตเชิงลบจาก -1000V ถึง -12KV
การทํางานแบบแรงดันคงที่และกระแสคงที่ สวิตช CV/CC อัตโนมัติ
ขนาดเครื่องสรางขึ้นในแชสซี มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 2U ถึง 3U
พัดลมควบคุมอุณหภูมิ เสียงรบกวนตํ่า ระลอกคลื่นตํ่า ความมั่นคงสูง
ในระหวางการเริ่มตนการใชงานไมมีการโอเวอรโหลด
ฟงกชันโหมดรายการ ฟงกชันเรียกใชอัตโนมัติ
ฟงกชั่นตั้งคาลวงหนา การตั้งคาแรงดันและกระแสดวยวงจรเปดเอาตพุต
การทํางานของแผงดานหนา: แรงดันและกระแสที่ตั้งไวลวงหนา, เปด/ปดเอาตพุต
การปองกันหลายรายการ: OVP, OTP, UVP และการปองกันขีดจํากัดปจจุบัน
อินเทอรเฟซการเขียนโปรแกรมหลายรายการ: RS232, RS485 และ RS422
รองรับคําสั่ง ModBus-RTU

TPHV-Series

0 ~ 1000V ~ 12000V
0 ~ 50mA ~ 8000mA

600W ~ 8000W

ฟรโีปรแกรมการใชงานผานคอมพิวเตอรฟรโีปรแกรมการใชงานผานคอมพิวเตอร

รุนขนาด 1/2 2U (600W, Max 3kV)รุนขนาด 1/2 2U (600W, Max 3kV)

รุนขนาด 2U ดานหนา (1200W ~ 2400W)รุนขนาด 2U ดานหนา (1200W ~ 2400W)

รุนขนาด 3U สําหรับ 4kW~8kW (ดานหลัง)รุนขนาด 3U สําหรับ 4kW~8kW (ดานหลัง)

รุนขนาด 3U สําหรับ 4kW~8kW (ดานหนา)รุนขนาด 3U สําหรับ 4kW~8kW (ดานหนา)

รุนขนาด 2U อินพุท 220Vac สําหรับ 1200W ~ 2400W (ดานหลัง)รุนขนาด 2U อินพุท 220Vac สําหรับ 1200W ~ 2400W (ดานหลัง)

รุนขนาด 2 U อินพุท 380Vac สําหรับ 3000W (ดานหลัง)รุนขนาด 2 U อินพุท 380Vac สําหรับ 3000W (ดานหลัง)

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
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*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

รายละเอียดทางเทคนคิ

เอาทพุท
แรงดันไฟ
กระแสไฟ
O.V.P (การปองกันแรงดันไฟเกิน) 
Line regulation
Load regulation
Ripple & Noise
การโปรแกรมคา (Programming)
คาความละเอียด แรงดัน
การโปรแกรม  กระแส
  OVP
อินเตอรเฟซ
Command
การแสดงผล (Display)
โวลท ~ แอมปมิเตอร
คาความละเอียด แรงดัน
จอแสดงผล  กระแส
คาความแมนยำ แรงดัน
จอแสดงผล  กระแส
การปองกัน (Protection)
การปองกันแรงดันไฟเกิน (O.V.P)
การปองกันอุณหภูมิไฟเกิน (O.T.P)
การปองกันแรงดันต่ำ (U.V.P)
รายละเอียดทั่วไป (General)
วิธีการทำความเย็น
สภาพสิ่งแวดลอมในการทำงาน
สภาพสิ่งแวดลอมในการจัดเก็บ

ตลอดยานการปรับคาของแตละรุน
ตลอดยานการปรับคาของแตละรุน
ถึง 105% ของเอาทพุทแรงดันที่ปรับได 
CV: ≤0.5%+2LSB, CC: ≤0.5%+2LSB
CV: ≤0.1%+2LSB, CC: ≤0.1%+2LSB  
≤0.05% FS; ≤0.1% FS

1V
0.1mA/ 1mA
1V
RS-232, RS-485 และ RS-422
ModBus-RTU

4 1/2 หลัก แบบ LED ทั้งแรงดันและกระแส
1V
0.1mA/ 1mA
≤0.2% FS+2LSB
≤0.5% FS+2LSB

มีระบบปองกันแรงดันไฟเกินในตัวขนาดไมเกิน 105% ของยานแรงดันเอาทพุท และหยุดจายเอาทพุท หากเกินคาที่กำหนด
มีระบบตัวปองกันอุณหภูมิเกิน จำกัดอุณหภูมิจากตัวระบายความรอนไมเกิน 50˚C±5% หากเกินคาที่กำหนดจะหยุดจาย
มีระบบปองกันแรงดันไฟต่ำกวาที่กำหนด 165Vac เอาทพุทจะหยุดจายหาก UVP ทำงาน

พัดลมระบายความเย็น
0 ~ 40˚C, 10% ~ 80%RH
-20 ~ 70˚C, 10% ~ 70%RH

TPHV600-10HS         0 ~ 1000V        0 ~ 600mA         0 ~ 1050V       ≤0.05% FS      1V      0.1mA      1V        1V       0.1mA
TPHV600-10HSN      -100 ~ 1000V        0 ~ 600mA        0 ~ -1050V       ≤0.05% FS      1V      0.1mA      1V        1V       0.1mA
TPHV600-12HS         0 ~ 1200V        0 ~ 500mA       100 ~ 1260V      ≤0.05% FS      1V      0.1mA      1V        1V       0.1mA
TPHV600-12HSN      -120 ~ 1200V        0 ~ 500mA      -100 ~ -1260V      ≤0.05% FS     1V      0.1mA      1V        1V        0.1mA
TPHV600-15HS         0 ~ 1500V        0 ~ 400mA       100 ~ 1575V      ≤0.05% FS      1V      0.1mA      1V        1V       0.1mA
TPHV600-15HSN      -150 ~ 1500V        0 ~ 400mA      -100 ~ -1575V      ≤0.05% FS      1V     0.1mA      1V        1V        0.1mA
TPHV600-20HS         0 ~ 2000V        0 ~ 300mA       200 ~ 2100V      ≤0.05% FS      1V      0.1mA      1V        1V       0.1mA
TPHV600-20HSN      -200 ~ 2000V        0 ~ 300mA      -200 ~ -2100V      ≤0.1% FS       1V      0.1mA      1V        1V       0.1mA
TPHV600-30HS        200 ~ 3000V        0 ~ 200mA       200 ~ 3150V       ≤0.1% FS      1V      0.1mA      1V        1V        0.1mA
TPHV600-30HSN      -200 ~ 3000V        0 ~ 200mA      -200 ~ -3150V      ≤0.1% FS       1V      0.1mA      1V        1V       0.1mA
ขนาดเครื่อง           213(ก) * 88(ส) * 340(ล) มม. (1/2 2U) 
นํ้าหนกั                ประมาณ 5 กก.
อินพุทแหลงจายไฟ      1เฟส, 220V±10% 47 ~ 63Hz

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(600W)

คูมือการใชงาน  สาย RS-232  CD โปรแกรม
สายแปลง RS-232 to USB (อุปกรณเสริม)  พอรต RS-485 (อุปกรณเสริม)
พอรท Analog output (อุปกรณเสริม)

TPHV- Series

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

 รุนเอาทพุทสูงสุด 600W (ขนาด 1/2 2U)

รายละเอียดตางๆ ของแตละรุน กําลังไฟ 600 ถึง 8000 วัตต

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
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TPHV600-10H         0 ~ 1000V
TPHV600-10HN      -100 ~ -1000V
TPHV600-12H         0 ~ 1200V
TPHV600-12HN      -120 ~ -1200V
TPHV600-15H         0 ~ 1500V
TPHV600-15HN      -150 ~ -1500V
TPHV600-20H         0 ~ 2000V
TPHV600-20HN      -200 ~ -2000V
TPHV600-30H        200 ~ 3000V
TPHV600-30HN      -200 ~ -3000V
TPHV600-40H        200 ~ 4000V
TPHV600-40HN      -200 ~ -4000V
TPHV600-50H        300 ~ 5000V
TPHV600-50HN      -300 ~ -5000V
TPHV600-60H        500 ~ 6000V
TPHV600-60HN      -500 ~ -6000V
TPHV600-80H        500 ~ 8000V
TPHV600-80HN      -500 ~ -8000V
TPHV600-100H      800 ~ 10000V
TPHV600-100HN    -800 ~ -10000V
TPHV600-120H      1000 ~ 12000V
TPHV600-120HN   -1000 ~ -12000V  
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 88(ส) * 460(ล) มม. (2U) 
นํ้าหนกั                ประมาณ 12 กก.
แหลงจายไฟ           1เฟส, 220V±10% 47 ~ 63Hz

0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA

≤0.05% FS
≤0.05% FS
≤0.05% FS
≤0.05% FS
≤0.05% FS
≤0.05% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA
0.01mA

0 ~ 600mA
0 ~ 600mA
0 ~ 500mA
0 ~ 500mA
0 ~ 400mA
0 ~ 400mA
0 ~ 300mA
0 ~ 300mA
0 ~ 200mA
0 ~ 200mA
0 ~ 150mA
0 ~ 150mA
0 ~ 120mA
0 ~ 120mA
0 ~ 100mA
0 ~ 100mA
0 ~ 75mA
0 ~ 75mA
0 ~ 60mA
0 ~ 60mA
0 ~ 50mA
0 ~ 50mA

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1260V
-100 ~ -1260V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V
500 ~ 8400V
-500 ~ -8400V
800 ~ 10500V
-800 ~ -10500V
1000 ~ 12600V
-1000 ~ -12600V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(600W)

TPHV1200-10H
TPHV1200-10HN
TPHV1200-12H
TPHV1200-12HN
TPHV1200-15H
TPHV1200-15HN
TPHV1200-20H
TPHV1200-20HN
TPHV1200-30H
TPHV1200-30HN
TPHV1200-40H
TPHV1200-40HN
TPHV1200-50H
TPHV1200-50HN
TPHV1200-60H
TPHV1200-60HN
TPHV1200-80H
TPHV1200-80HN
TPHV1200-100H
TPHV1200-100HN
TPHV1200-120H
TPHV1200-120HN
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 88(ส) * 460(ล) มม. (2U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 13 กก.
แหลงจายไฟ           1เฟส, 220V±10% 47 ~ 63Hz

≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.01mA
0.01mA

1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.01mA
0.01mA

0 ~ 1200mA
0 ~ 1200mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 800mA
0 ~ 800mA
0 ~ 600mA
0 ~ 600mA
0 ~ 400mA
0 ~ 400mA
0 ~ 300mA
0 ~ 300mA
0 ~ 240mA
0 ~ 240mA
0 ~ 200mA
0 ~ 200mA
0 ~ 150mA
0 ~ 150mA
0 ~ 120mA
0 ~ 120mA
0 ~ 100mA
0 ~ 100mA

0 ~ 1000V
-100 ~ 1000V
0 ~ 1200V

-120 ~ -1200V
0 ~ 1500V

-150 ~ -1500V
0 ~ 2000V

-200 ~ -2000V
200 ~ 3000V
-200 ~ -3000V
200 ~ 4000V
-200 ~ -4000V
300 ~ 5000V
-300 ~ -5000V
500 ~ 6000V
-500 ~ -6000V
500 ~ 8000V
-500 ~ -8000V
800 ~ 10000V
-800 ~ -10000V
1000 ~ 12000V
-1000 ~ -12000V

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1260V
-100 ~ -1260V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V
500 ~ 8400V
-500 ~ -8400V
800 ~ 10500V
-800 ~ -10500V
1000 ~ 12600V
-1000 ~ -12600V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(1200W)

ข้อมูลการสั่งซื้อ...(ต่อ) 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

TPHV-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

 รุนเอาทพุทสูงสุด 600W (ขนาด 2U) อินพุท: 220Vac

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

 รุนเอาทพุทสูงสุด 1200W (ขนาด 2U) อินพุท: 220Vac
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29บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

TPHV2400-10H
TPHV2400-10HN
TPHV2400-12H
TPHV2400-12HN
TPHV2400-15H
TPHV2400-15HN
TPHV2400-20H
TPHV2400-20HN
TPHV2400-30H
TPHV2400-30HN
TPHV2400-40H
TPHV2400-40HN
TPHV2400-50H
TPHV2400-50HN
TPHV2400-60H
TPHV2400-60HN
TPHV2400-80H
TPHV2400-80HN
TPHV2400-100H
TPHV2400-100HN
TPHV2400-120H
TPHV2400-120HN
ขนาดเครื่อง           482(ก) * 88(ส) * 460(ล) มม. (2U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 13 กก.
แหลงจายไฟ           1เฟส, 220V±10% 47 ~ 63Hz

≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA

0 ~ 2400mA
0 ~ 2400mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 1600mA
0 ~ 1600mA
0 ~ 1200mA
0 ~ 1200mA
0 ~ 800mA
0 ~ 800mA
0 ~ 600mA
0 ~ 600mA
0 ~ 480mA
0 ~ 480mA
0 ~ 400mA
0 ~ 400mA
0 ~ 300mA
0 ~ 300mA
0 ~ 240mA
0 ~ 240mA
0 ~ 200mA
0 ~ 200mA

0 ~ 1000V
-100 ~ 1000V
0 ~ 1200V

-120 ~ -1200V
0 ~ 1500V

-150 ~ -1500V
0 ~ 2000V

-200 ~ -2000V
200 ~ 3000V
-200 ~ -3000V
200 ~ 4000V
-200 ~ -4000V
300 ~ 5000V
-300 ~ -5000V
500 ~ 6000V
-500 ~ -6000V
500 ~ 8000V
-500 ~ -8000V
800 ~ 10000V
-800 ~ -10000V
1000 ~ 12000V
-1000 ~ -12000V

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1260V
-100 ~ -1260V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V
500 ~ 8400V
-500 ~ -8400V
800 ~ 10500V
-800 ~ -10500V
1000 ~ 12600V
-1000 ~ -12600V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(2400W)

TPHV3000-10H
TPHV3000-10HN
TPHV3000-12H
TPHV3000-12HN
TPHV3000-15H
TPHV3000-15HN
TPHV3000-20H
TPHV3000-20HN
TPHV3000-30H
TPHV3000-30HN
TPHV3000-40H
TPHV3000-40HN
TPHV3000-50H
TPHV3000-50HN
TPHV3000-60H
TPHV3000-60HN
TPHV3000-80H
TPHV3000-80HN
TPHV3000-100H
TPHV3000-100HN
ขนาดเครื่อง            482(ก) * 88(ส) * 460(ล) มม. (2U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 13 กก.
แหลงจายไฟ            3เฟส/4สาย, 380V±10% 47 ~ 63Hz

≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA

0 ~ 3000mA
0 ~ 3000mA
0 ~ 2500mA
0 ~ 2500mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 1500mA
0 ~ 1500mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 750mA
0 ~ 750mA
0 ~ 600mA
0 ~ 600mA
0 ~ 500mA
0 ~ 500mA
0 ~ 375mA
0 ~ 375mA
0 ~ 300mA
0 ~ 300mA

0 ~ 1000V
-100 ~ 1000V
0 ~ 1200V

-120 ~ -1200V
0 ~ 1500V

-150 ~ -1500V
0 ~ 2000V

-200 ~ -2000V
200 ~ 3000V
-200 ~ -3000V
200 ~ 4000V
-200 ~ -4000V
300 ~ 5000V
-300 ~ -5000V
500 ~ 6000V
-500 ~ -6000V
500 ~ 8000V
-500 ~ -8000V
800 ~ 10000V
-800 ~ -10000V

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1260V
-100 ~ -1260V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V
500 ~ 8400V
-500 ~ -8400V
800 ~ 10500V
-800 ~ -10500V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(3000W)

ข้อมูลการสั่งซื้อ...(ต่อ) 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

TPHV- Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

 รุนเอาทพุทสูงสุด 2400W (ขนาด 2U) อินพุท: 220Vac
ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

 รุนเอาทพุทสูงสุด 3000W (ขนาด 2U) อินพุท: 380Vac
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TPHV4000-10H
TPHV4000-10HN
TPHV4000-15H
TPHV4000-15HN
TPHV4000-20H
TPHV4000-20HN
TPHV4000-30H
TPHV4000-30HN
TPHV4000-40H
TPHV4000-40HN
TPHV4000-50H
TPHV4000-50HN
TPHV4000-60H
TPHV4000-60HN
TPHV4000-80H
TPHV4000-80HN
TPHV4000-100H
TPHV4000-100HN
ขนาดเครื่อง            482(ก) * 132(ส) * 460(ล) มม. (3U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 18 กก.
แหลงจายไฟ            3เฟส/4สาย, 380V±10% 47 ~ 63Hz

≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA
0.1mA

0 ~ 4000mA
0 ~ 4000mA
0 ~ 2600mA
0 ~ 2600mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 1300mA
0 ~ 1300mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 800mA
0 ~ 800mA
0 ~ 666mA
0 ~ 666mA
0 ~ 500mA
0 ~ 500mA
0 ~ 400mA
0 ~ 400mA

0 ~ 1000V
-100 ~ 1000V
0 ~ 1500V

-150 ~ -1500V
0 ~ 2000V

-200 ~ -2000V
200 ~ 3000V
-200 ~ -3000V
200 ~ 4000V
-200 ~ -4000V
300 ~ 5000V
-300 ~ -5000V
500 ~ 6000V
-500 ~ -6000V
500 ~ 8000V
-500 ~ -8000V
800 ~ 10000V
-800 ~ -10000V

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V
500 ~ 8400V
-500 ~ -8400V
800 ~ 10500V
-800 ~ -10500V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(4000W)

TPHV5000-10H
TPHV5000-10HN
TPHV5000-15H
TPHV5000-15HN
TPHV5000-20H
TPHV000-20HN
TPHV5000-30H
TPHV5000-30HN
TPHV5000-40H
TPHV5000-40HN
TPHV5000-50H
TPHV5000-50HN
TPHV5000-60H
TPHV5000-60HN
ขนาดเครื่อง            482(ก) * 132(ส) * 460(ล) มม. (3U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 18 กก.
แหลงจายไฟ            3เฟส/4สาย, 380V±10% 47 ~ 63Hz

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA

0 ~ 5000mA
0 ~ 5000mA
0 ~ 3333mA
0 ~ 3333mA
0 ~ 2500mA
0 ~ 2500mA
0 ~ 1600mA
0 ~ 1600mA
0 ~ 1250mA
0 ~ 1250mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 833mA
0 ~ 833mA

0 ~ 1000V
-100 ~ 1000V
0 ~ 1500V

-150 ~ -1500V
0 ~ 2000V

-200 ~ -2000V
200 ~ 3000V
-200 ~ -3000V
200 ~ 4000V
-200 ~ -4000V
300 ~ 5000V
-300 ~ -5000V
500 ~ 6000V
-500 ~ -6000V

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(5000W)

≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

1บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

ข้อมูลการสั่งซื้อ...(ต่อ) 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

TPHV-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

 รุนเอาทพุทสูงสุด 4000W (ขนาด 3U) อินพุท: 380Vac

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

 รุนเอาทพุทสูงสุด 5000W (ขนาด 3U) อินพุท: 380Vac

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน
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31บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

ข้อมูลการสั่งซื้อ...(ต่อ) 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

TPHV8000-10H
TPHV8000-10HN
TPHV8000-15H
TPHV8000-15HN
TPHV8000-20H
TPHV8000-20HN
TPHV8000-30H
TPHV8000-30HN
TPHV8000-40H
TPHV8000-40HN
TPHV8000-50H
TPHV8000-50HN
TPHV8000-60H
TPHV8000-60HN
ขนาดเครื่อง            482(ก) * 132(ส) * 460(ล) มม. (3U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 25 กก.
แหลงจายไฟ            3เฟส/4สาย, 380V±10% 47 ~ 63Hz

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA

0 ~ 8000mA
0 ~ 8000mA
0 ~ 5333mA
0 ~ 5333mA
0 ~ 4000mA
0 ~ 4000mA
0 ~ 2666mA
0 ~ 2666mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 1600mA
0 ~ 1600mA
0 ~ 1333mA
0 ~ 1333mA

0 ~ 1000V
-100 ~ 1000V
0 ~ 1500V

-150 ~ -1500V
0 ~ 2000V

-200 ~ -2000V
200 ~ 3000V
-200 ~ -3000V
200 ~ 4000V
-200 ~ -4000V
300 ~ 5000V
-300 ~ -5000V
500 ~ 6000V
-500 ~ -6000V

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(8000W)

≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

TPHV6000-10H
TPHV6000-10HN
TPHV6000-15H
TPHV6000-15HN
TPHV6000-20H
TPHV600-20HN
TPHV6000-30H
TPHV6000-30HN
TPHV6000-40H
TPHV6000-40HN
TPHV6000-50H
TPHV6000-50HN
TPHV6000-60H
TPHV6000-60HN
ขนาดเครื่อง            482(ก) * 132(ส) * 460(ล) มม. (3U)
นํ้าหนกั                ประมาณ 22 กก.
แหลงจายไฟ            3เฟส/4สาย, 380V±10% 47 ~ 63Hz

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA

1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
1mA
0.1mA
0.1mA

0 ~ 6000mA
0 ~ 6000mA
0 ~ 4000mA
0 ~ 4000mA
0 ~ 3000mA
0 ~ 3000mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 2000mA
0 ~ 1500mA
0 ~ 1500mA
0 ~ 1200mA
0 ~ 1200mA
0 ~ 1000mA
0 ~ 1000mA

0 ~ 1000V
-100 ~ 1000V
0 ~ 1500V

-150 ~ -1500V
0 ~ 2000V

-200 ~ -2000V
200 ~ 3000V
-200 ~ -3000V
200 ~ 4000V
-200 ~ -4000V
300 ~ 5000V
-300 ~ -5000V
500 ~ 6000V
-500 ~ -6000V

0 ~ 1050V
0 ~ -1050V
100 ~ 1575V
-100 ~ -1575V
200 ~ 2100V
-200 ~ -2100V
200 ~ 3150V
-200 ~ -3150V
200 ~ 4200V
-200 ~ -4200V
300 ~ 5250V
-300 ~ -5250V
500 ~ 6120V
-500 ~ -6120V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V

                            เอาทพุท                              Voltage       ความละเอียดในการตั้งคา    ความละเอียดแสดงผล
     แรงดันไฟ            กระแสไฟ             O.V.P.            Ripple         V         A       OVP        V           A

รุน
(5000W)

≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS
≤0.1% FS

TPHV-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

 รุนเอาทพุทสูงสุด 6000W (ขนาด 3U) อินพุท: 380Vac

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน

 รุนเอาทพุทสูงสุด 8000W (ขนาด 3U) อินพุท: 380Vac

ตารางการสั่งซื้อพรอมรายละเอียดตางๆ ของแตละรุน


