
รายละเอียดทางเทคนคิ

บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-69221

เครื่องจายไฟกระแสตรงแบบลิเนียรเอาทพุทคูเครื่องจายไฟกระแสตรงแบบลิเนียรเอาทพุทคู
Triple-output Linear DC Power Supply

รายละเอียดท่ัวไป

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

19

P
O
W
E
R
S
U
P
P
L
Y
&
S
O
U
R
C
E

B

       รุน          แรงดันเอาทพุท    กระแสเอาทพุท     เอาทพุทคงที่     Tracking operation   Present V&I    ขนาด (ก*ส*ล)    น้ำหนัก
TPR-303D                           0 ~ 3A x 2                                                                                          7 กก.
TPR-305D                           0 ~ 5A x 2                                                    -----                            9 กก.
TPR-303DT       0 ~ 30V x 2       0 ~ 3A x 2         5V/3A                 √                                                               7 กก.
TPR-305DT               0 ~ 5A x 2                                                                                     9 กก.
TPR-303DTP               0 ~ 3A x 2                                                                                                  7 กก.
TPR-305DTP   0 ~ 3A x 2                                                                                                   9 กก.

                                  255*155*330มม.

                                  255*155*330มม.

                                 √              255*155*330มม. 

≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mV (I≤3A) ;  ≤0.01%+3mV (I>3A)
≤1mVrms (I≤3A) 2mVrms (I>3A)

≤0.2%+3mA
≤0.2%+3mA (I≤3A) ;  ≤0.2%+5mA (I>3A)
≤3mArms (I≤3A) ; ≤6mArms (I>3A)

≤0.01%+3mV
≤0.01%+3mV (I≤3A);  ≤0.02%+5mV (I>3A)
≤0.01%+5mV
≤300mV
≤0.5%+10mV ไมมีโหลด (มีโหลด, เพิ่ม Load regulation ≤300mV)

5V±0.25V
3A
≤25mV @110V/220Vac ของยานอินพุท
≤2mVrms

3 หลัก แบบ LED ความละเอียดในการแสดงผล 100mV/10mA
คาเอาทพุทแรงดันและกระแสที่อานไดจริง: ±(1%คาที่อาน +2 หลัก)
คาแรงดันและกระแสของการตั้งคา Preset: ±(1%คาที่อาน +8 หลัก)

ระหวางตัวถังเครื่องและขั้วตอเอาทพุท : ≥20MΩ/500VDC 
ระหวางตัวถังเครื่องและขั้วตอเอาทพุท : ≥300MΩ/500VDC 
0°C ~ 40°C, <80%RH
AC 110V/220V±10% (เลือกใชงานได), 50/60Hz

การตอขนาน

การทํางานแรงดันคงที่ (Constant Voltage Mode)
Line regulation
Load regulation
Ripple & Noise (5Hz ~ 1MHz)
การทํางานแรงดันคงที่ (Constant Current Mode)
Line regulation
Load regulation
Ripple & Noise
Tracking Operation
    Line regulation
    Load regulation
    Line regulation
การตออนกุรม   Load regulation
    Ripple & Noise
เอาทพุทคงที่ (Fixed output)
แรงดันเอาทพุท
กระแสเอาทพุท
Load regulation
Ripple & Noise (5Hz ~ 1MHz)
จอแสดงผล (Display)
โวลทมิเตอร & แอมปมิเตอร

คาความแมนยํา

รายละเอียดทั่วไป

Insulation

สภาพแวดลอมการใชงาน
แหลงจายไฟ

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

TPR-305DTP
(ดานหนา)

TPR-305DTP
(ดานหนา)

ซีรีย TPR-D
(ดานหลัง)
ซีรีย TPR-D
(ดานหลัง)

ซีรีย TPR-DT/DTP
(ดานหลัง)

ซีรีย TPR-DT/DTP
(ดานหลัง)

TPR-D ซีรี่ส เปนอุปกรณจายไฟ DC เชิงเสนที่มี 3 ชองสัญญาณ เอาตพุต 195W ถึง
315W ในการทํางานดวยแรงดันและกระแสคงที่ แหลงจายไฟจะใหการควบคุมที่สูง  และ
การกระเพื่อมและสัญญาณรบกวนต การทํางานแบบอนกุรมและแบบขนาน แรงดันไฟขา
ออกและกระแสไฟสองเทา ฮีทซิงคและระบบควบคุมพัดลมระบายความรอนอัตโนมัติ ใหระ-
บายความรอนใหเพียงพอกับแหลงจายไฟและลดเสียงรบกวนของพัดลม การควบคุมการ
เปด/ปด เอาทพุทและฟงกชั่นการตั้งแรงดันและกระแสไวลวงหนา เพื่อปกปองแหลงจายไฟ
และโหลดที่เกี่ยวของจากความเสียหายที่ไมคาดคิด รุนนี้ใชกันอยางแพรหลายในการใชงาน
ของแอมพลิฟายเออรสําหรับการดําเนนิงาน, สเตจพุชพูล, วงจรลอจิกและอื่นๆ

TPR-D series

คูมือการใชงาน  1 เลม
สายไฟ    1 เสน

         ระลอกคลื่นและเสียงรบกวนตํ่า ดริฟทที่อุณหภูมิตํ่า
เอาทพุทปรับไดอิสระ 2 ชอง 0~30V/0~3Ax2, 0~30V/0~5Ax2, เอาทพุทคงที่ 5V/3A  ประสิทธิภาพสูง ความหนาแนนพลังงานสูง
การทํางานของแรงดันคงที่และกระแสคงที่ สวิตช CV และ CC อัตโนมัติ   มีระบบปองกันการโอเวอรโหลดและขั้วไฟฟายอนกลับ
การติดตามเอาทพุท (Tracking) แบบอนกุรมและแบบขนานโดยอัตโนมัติ   มีปุมการควบคุมการ เปด/ปด ของเอาทพุท
ฟงกชั่น Preset (V&I) เปนการตั้งคาแรงดันและกระแสไวลวงหนา (เฉพาะรุน TPR-DTP)  จอแสดงผลสีคู เแบบดิจิตอล 4 ชอง


