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เครื่องจายไฟกระแสตรงแบบตั้งโปรแกรมได 3 เอาทพุทเครื่องจายไฟกระแสตรงแบบตั้งโปรแกรมได 3 เอาทพุท
 Triple-Output Programmable DC Power Supply

รายละเอียดท่ัวไป

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

อุปกรณป์ระกอบ
ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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รุน
พารามิเตอร

                            TPT-3003TF             TPT-3006TF             TPT-6003TF             TPT-3003T               TPT-3006T               TPT-6003T
                      CH1     CH2    CH3     CH1    CH2    CH3     CH1    CH2    CH3     CH1    CH2     CH3     CH1    CH2    CH3     CH1    CH2    CH3      

แรงดันไฟ
กระแสไฟ
กําลังไฟ

แรงดันไฟ
กระแสไฟ
แรงดันไฟ
กระแสไฟ

แรงดันไฟ
กระแสไฟ
จํานวน
ฟงกชั่น

ยานเอาทพุท

Load Regulation
Line Regulation
ความละเอียดการอาน
คาความละเอียด Readback

ความแมนยํา Setpoint

ความแมนยํา Readback

Ripple & Noise (rms)
ความแมนยําตอวงจร
แบบอนกุรม & ขนาน

หนวยความจํา

เวลา
สภาวะแวดลอใชงาน
แหลงจายไฟ
ขนาดเครื่อง (ก*ส*ล)
นํ้าหนกั

แรงดันไฟ  :  ≤0.01%+3mV  กระแสไฟ  : ≤0.01%+3mA
แรงดันไฟ  :  ≤0.01%+3mV  กระแสไฟ  : ≤0.01%+3mA

10mV/1mA                                                                    1mV/1mA
10mV/1mA                                                                    1mV/1mA

≤0.03%+2mV
≤0.1%+5mA             ≤0.1%+8mA             ≤0.1%+5mA               ≤0.1%+5mA             ≤0.1%+8mA               ≤0.1%+5mA

≤0.03%+2mV
≤0.1%+5mA             ≤0.1%+8mA             ≤0.1%+5mA               ≤0.1%+5mA             ≤0.1%+8mA               ≤0.1%+5mA

แรงดันไฟ  :  ≤2mVrms   /   กระแสไฟ  :  ≤5mArms
≤0.02%+2mV
≤0.1%+30mA

40 กลุม
เวลาในการปดเอาทพุท

ชวง : 0.1s ~ 99999.9s  /   คาความละเอียดในการแสดงผล : 0.1s
0°C ~ 40°C, <80%RH
220Vac ±10%, 50Hz
225*110*380 มม.

8.5 กก.

0~6V
0~3A

0~30V
0~3A
198W

0~30V
0~3A

0~6V
0~3A

0~30V
0~6A
378W

0~30V
0~6A

0~6V
0~3A

0~60V
0~3A
378W

0~60V
0~3A

0~6V
0~6A

0~30V
0~6A
540W

0~30V
0~6A

0~30V
0~3A

0~30V
0~3A
270W

0~30V
0~3A

0~60V
0~3A

0~60V
0~3A
540W

0~60V
0~3A

รายละเอียดทางเทคนคิ

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

TPT-3006T
(ดานหนา)
TPT-3006T
(ดานหนา)

ซีรีย TPT-T
(ดานหลัง)
ซีรีย TPT-T
(ดานหลัง)

แหลงจายไฟ DC แบบตั้งโปรแกรมได 3 เอาทพุท สามารถจายเอาทพุทขนาด 30V6A หรือ
60V3A ในเวลาเดียวกัน มีคาความละเอียดขนาด 1mV และ 1mA ฟงกชันชดเชยแรงดันไฟ
ตกครอมสาย (SENSE) รองรับทั้ง 3 เอาทพุทเแบบปรับอิสระ หรือโหมด CH1+CH2 แบบ
อนกุรม และแบบขนาน มีเอาทพุททั้งดานหนาและดานหลัง อินเทอรเฟซการสื่อสาร รองรับ
โปรโตคอล SCPI และ MODBUS รองรับการเขียนโปรแกรม PLC อีกทั้งตัวเครื่องใชพัดลม
ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ เพื่อการใชงานที่เงียบขึ้น

TPT-T series

คูมือการใชงาน  1 เลม
สายไฟ    1 เสน

         
เอาทพุท 3 เอาทพุทแยกปรับอิสระได 0~30V/0~3A x 2, 0~60V/0~6A, 0~60V/0~3A x 2 และ 0~6V/0~3A  
แตละชองเอาทพุทสามารถแสดงแรงดันและกระแสไฟไดพรอมกันและสามารถปรับได
เลือกใชงานเอาทพุทไดทั้ง แบบอนกุรม แบบขนาน หรือแบบซิงโครนัส
ระลอกคลื่นตํ่าและเสียงรบกวนตํ่า
ฟงกชันปองกันแรงดันไฟเกินและอุณหภูมิเกิน
ฟงกชั่นการวัดระยะไกล (SENSE) เพื่อชดเชยแรงดันตกครอมสาย
ตั้งเวลาการจายเอาทพุทไดตั้งแต 0 ~ 99999.9 วินาที
มีสวิตซควบคุมการ เปด/ปด ของเอาทพุท
สามารถบันทึกขอมูลการตั้งคาได 40 กลุม และสามารถจัดเก็บและเรียกคืนไดอยางรวดเร็ว
การตรวจสอบและสอบเทียบซอฟตแวรสามารถทําไดผานคอมพิวเตอร
อินเทอรเฟช RS-232/USB รองรับโปรโตคอล SPCI และ MODBUS และควบคุมไดโดยผาน PLC

TPT-3003T แหลงจายไฟกระแสตรง 0~30V/0~3A x 2ชอง, 0~6V/3A x 1ชอง
TPT-3006T แหลงจายไฟกระแสตรง 0~30V/0~6A x 2ชอง, 0~6V/3A x 1ชอง
TPT-6003T แหลงจายไฟกระแสตรง 0~60V/0~3A x 2ชอง, 0~6V/3A x 1ชอง


