
เครื่องทดสอบแรงตึงของลวดสลิงขนาดสูงเครื่องทดสอบแรงตึงของลวดสลิงขนาดสูง
Wire Rope High-Tension Tester

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ
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รายละเอียดท่ัวไป

                    1
                    2
        3
หมายเลขเกียร       4
        5
        6
        7
        8
ยานวัดคา
คาการแบงโหลด (kN)
ขั้วตอเอาทพุท
แหลงจายไฟ
อุณหภูมิในการทำงาน
อุณหภูมิการขนสง
คาความชื้นสัมพัทธ
สภาพแวดลอมการทำงาน
ขนาด
นำหนัก

รายละเอียด / รุน               ESZ-20                        ESZ-50                          ESZ-100                        ESZ-200
      Ø6            Ø12        Ø20                             Ø26 
       Ø8                             Ø14                              Ø22                             Ø28 
       Ø9                             Ø16                              Ø24                             Ø30 
      Ø10                            Ø18                               Ø26                             Ø32 
      Ø12                            Ø20                               Ø28                             Ø34 
      Ø14                            Ø22                               Ø30                             Ø36 
      Ø16                            Ø24                               Ø32                             Ø38
      Ø18                            Ø26                               Ø34                             Ø40 
               20kN           50kN       100kN   200kN
                               0.01               0.1
          RS-232 แบบซอกเก็ต 9 รู
          การชารตไฟแบบ rechargeable battery (100 ~ 240Vac)
                                                             5°C ~ 35°C
            -10°C ~ 60°C
            15% ~ 80%RH
                                              ไมมีโฟกัสการสั่นสะเทือนและสื่อที่มีฤทธิ์กัดกรอน
                                                           650x375x100 มม.
                              4.7 กก.             7.0 กก.
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ESZ-series พรอมอุปกรณESZ-series พรอมอุปกรณ

เครื่องมือทดสอบความตึงของเชือกสามารถใชไดกับโอกาสตางๆ เชน อุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมขนสง ตกแตงผนงัมานแกว การกอสรางอุโมงค
เคเบิ้ลเวยอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกอสราง งานวิจัยที่สําคัญ สถาบันการสอน สถาบัน
ทดสอบ และโอกาสอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความตึงของเชือกและลวดสลิงเหล็ก

ESZ-20 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงขนาด 20 กิโล-นิวตัน
ESZ-50 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงขนาด 50 กิโล-นิวตัน
ESZ-100 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงขนาด 100 กิโล-นิวตัน
ESZ-200 : เครื่องทดสอบแรงตึงลวดสลิงขนาด 200 กิโล-นิวตัน

คูมือการใชงาน          อแดปเตอรเอซี        กระเปาอลูมิเนียม
สาย RS-232      พรอมโปรแกรม       คียอลูมิเนียม
Dryer                   น็อต Cap และ คีย Flat 
พวงมาลัยมือ (เฉพาะรุน: ESZ-20 และ ESZ-50)
   

มีโครงสรางเชือกที่มีแรงดึงและสามารถวัดไดโดยตรงโดยไมตองถอดประกอบ 
มีนํ้าหนกัเบา โครงสรางเรียบงาย ใชงานสะดวก และใชไดกับทุกสถานการณ
มีประสิทธิภาพการทํางานที่มั่นคง ความแมนยําในการวัดสูง พรอมการชดเชยระบบอัตโนมัติ
ฟงกชั่นเมื่อขอกําหนดของเชือกที่ทดสอบเหมือนกับการทดสอบความตึงของเชือก
หมายเลขเชือกเครื่องมือความแมนยําในการวัดสามารถเขาถึงขอผิดพลาด 3% หรือนอยกวา
ภายในพิกัดชวงการวัด
มีชวงการวัดที่กวางขึ้นดวยฟงกชันการวัดเสนผานศูนยกลางเชือก 19 ชนดิ
ใชกับเชือกที่มีความยืดหยุน ยืดได เชน เชือกลวดเหล็กชนดิตางๆ ความแข็งแรงสูง เชือก ฯลฯ
ระดับความแมนยํา: 3~6% ของฟงกชันสูงสุด (ขึ้นอยูกับรูปแบบและคุณสมบัติของเชือก)
รองรับลวดสลิงขนาดเสนผานศูนยกลางของเชือกตั้งแต Ø6 ~ ¢Ø40 มม.

ESZ-Series

เกจวัดแรงดึง-แรงกด
Pus�-���l ��u��

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

ESZ-series พรอมกระเปาESZ-series พรอมกระเปา


