
    CH1 & CH2            CH1 & CH2            CH1 & CH2              CH3
   โหมดแยกอิสระ           โหมดตออนุกรม           โหมดตอขนาน
 0 ~ 30V / 0 ~ 6A ;    0 ~ 60V / 0 ~ 6A     0 ~ 30V / 0 ~ 12A     0.1 ~ 5V/3A        
 0 ~ 60V / 0 ~ 3A     0 ~ 120V / 0 ~ 3A     0 ~ 60V / 0 ~ 6A

 ≤≤0.01% + 3mV
 ≤≤0.01% + 5mV (พิกัดกระแส≤6A); ≤≤0.01% + 8mV (พิกัดกระแส≤12A)
 ≤≤5mVrms (5Hz ~ 1MHz); ≤≤50mVpp (20Hz ~ 20MHz) 
  
 ≤0.2% + 3mA
 ≤0.2% + 3mA
 ≤3mArms
 
 ≤0.5% + 10mV ของมาสเตอร
 ≤≤300mV
 ≤≤10mVrms (5Hz ~ 1MHz); ≤100mVpp (20Hz ~ 20MHz)

 ≤≤100ms (≤โหลดพิกัด ≤95%)
 ≤≤100ms (≥โหมดพิกัด >10%) 

 0.1 ~ 5V ปรับได
 3A
 แรงดันไฟฟาเกิน, โหลดเกิน, อุณหภูมิเกินและการปองกันกระแสไฟฟายอนกลับ
 
 จอแสดงผล LED 3 1/2หลัก  ขนาด 0.39”
 100mV / 10mA
 ±±(0.5% + 2 หลัก)
 แรงดันไฟฟาเกินและการปองกันกระแสไฟฟายอนกลับ
 เปด / ปดเอาทพุท
 ≤50dB
 แรงดันไฟฟา: ≤≤100ppm/°C + 3mV
 กระแส: ≤≤150ppm/°C + 3mA
 ระหวางแชสซี & เทอรมินัล: ≥>100M/1000VDC
 ระหวางตัวถังและสายไฟ AC : >100M/1000VDC
 0 ~ 40°C, ≤≤80%RH
 0 °C ~ 70°C, ≤≤70%RH
 AC 115V / 230V ± 15% สวิตชอัตโนมัติ50 / 60Hz
 310 x 250 x 150 ม
 5.5kg

รุน                                                         TP-3606
เอาทพุท
ชองเอาทพุท
โหมดเอาทพุท

ยานเอาทพุท

การทำงานของแรงดันไฟฟาคงที่ (CV)
Line regulation
Load regulation
คา ripple เและ Noise
การดำเนินงานกระแสคงที่ (CC)
Line regulation
Load regulation
คา ripple เและ Noise
การทำงานติดตาม (Tracking)
ขอผิดพลาด
Series regulation
Ripple & Noise
เวลาการตอบสนองการเปด/ปด เอาทพุทระยะไกล
แรงดันไฟฟา (10% ~ 90%)
แรงดันไฟฟาลดลง (90% ~ 10%)
เอาทพุท CH3
แรงดันเอาทพุท
กระแสเอาทพุท
การปองกัน
รายละเอียวทั่วไป
จอแสดงโวลทมิเตอร & แอมมิเตอร
ความละเอียดในการอาน
ความถูกตอง
การปองกัน
รีโมท
เสียงพัดลม

อุณหภูมิมีประสิทธิภาพ

ฉนวนกันความรอน

สภาพแวดลอมการทำงาน
สภาพแวดลอมการจัดเก็บ
แหลงจายไฟ
ขนาด (ก*ส*ล)
น้ำหนัก
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เครื่องจายไฟกระแสตรงแบบสวิตชิ่ง 3 เอาทพุทเครื่องจายไฟกระแสตรงแบบสวิตชิ่ง 3 เอาทพุท
 Triple Output Switching DC Power Supply

รายละเอียดท่ัวไป

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

รายละเอียดทางเทคนคิ

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
D� �ow�� S��p��

TP-3606
(ดานหนา)
TP-3606
(ดานหนา)

แหลงจายไฟ DC แบบตั้งโปรแกรมได 3 เอาทพุท สามารถจายเอาทพุทขนาด 30V/6A หรือ
60V/3A ในเวลาเดียวกัน มีคาความละเอียดขนาด 10mV และ 10mA รองรับทั้ง 3 เอาทพุท
เแบบปรับอิสระ หรือโหมด CH1+CH2 แบบอนกุรมและแบบขนาน

TP-3606

คูมือการใชงาน  1 เลม
สายไฟ    1 เสน

         
CH1/CH2 เอาทพุทคู เลือกยานวัดจายเอาทพุท : 30V/6A หรือ 60V/3A
CH3 : 0.1 ~ 5V / 3A, เอาทพุทที่ปรับได
การทํางานแบบแรงดันไฟฟาคงที่ (CV) และการทํางานกระแสคงที่ (CC)
ทํางานอัตโนมัติและการติดตามแบบขนานใหเอาทพุทที่ยืดหยุน 30V/12A, 60V/6A หรือ 120V/3A
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูง, ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานโดย 25%
ควบคุมแบบมือหรือรโีมท เปด/ปด ระยะไกล
ปองกันแรงดันเกิน, โหลดเกิน, อุณหภูมิเกินและการตอสลับขั้ว
วงจรควบคุมความเร็วพัดลมลดเสียงรบกวนของพัดลม

TP-3606 แหลงจายไฟกระแสตรง 3 เอาทพุท ยานวัด 0~30V/6A
          หรือ 0~30V/6A x 2ชอง และ 0~5V/3A x 1ชอง 


