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เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโตะหลายชองวัดเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโตะหลายชองวัด
Multi-Channels Temperature Tester

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

รายละเอียดทางเทคนคิ

รายละเอียดท่ัวไป

จำนวนชองการวัด
ชนิดของเซนเซอร
สัญญาณอนาล็อก-ดิจิตอล
ความแมนยำ
ยานวัด
ความละเอียดในการแสดงผล
ความเร็วในการสแกน
Correction
การเปรียบเทียบ
อินเตอรเฟซ
ซอฟทแวร
Cold Junction
รูปแบบการแสดงผล
จอแสดงผล
แหลงจายไฟ
ขนาด
นำหนัก  

                                                          8/16/24/32/40/48/56/64 ชอง                                                   8/16/24/32 ชอง
           J/K/T/E/S/N/B/R              J/K/T/E/S/N/B/R/PT100/CU50                                 J/K/T/E/S/N/B/R
               รองรับ Isolated Voltage : 230Vrms, 330VDC              รองรับ Isolated Voltage: 1000Vrms  รองรับ Isolated Voltage: 200Vrms
                                        ±0.2%±2dgt (ไมรวมคาจากสายเทอรโมคับเปล)                  
                                            -200°C ~ 1800°C (ความผันแปรขึ้นอยูกับชนิดของเซ็นเซอร)
                                                                      0.1°C
                                                                         เร็ว: 100mS / ปานกลาง: 500mS / ชา: 1S
                                                               แตละชองมีคา error correction
                                                 ฟงกชั่นเสียงบี๊บเตือนที่คาสูงและคาต่ำ สำหรับแตละชองสามารถตั้งคาแยกกันได
                                                         RS-232C, U-disc, USB interface
                                                         TTS24 data collection software
                                                               คาความแมนยำ 0.5°C
            ฟงกชั่นการตรวจจับสายเทอรโมคับเปลเสีย, การแสดงฮิสโตแกรม, กราฟเสนโคง, คาลิมิตบนและลาง, การแสดงคาเฉลี่ย
                                                               TFT-LCD สี แบบสัมผัส
                                                          85 ~ 260VAC, 50/60Hz, 10VA
                                                                264*112*309 มม.
                                                                      3 กก.                  

รายละเอียด / รุน            TT-2400 series                    TT-2400V series                   TT-2400D series                  TT-2400H series
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อุปกรณป์ระกอบ

รุน TT-2408 (ดานหนา)รุน TT-2408 (ดานหนา)

รุน TT-2408/รุนเริ่มตน (ดานหลัง)รุน TT-2408/รุนเริ่มตน (ดานหลัง)

รุน TT-2464 รุนสูงสุด
(ดานหลัง)

รุน TT-2464 รุนสูงสุด
(ดานหลัง)

คูมือการใชงาน           สายไฟ 1 เสน          สาย Communication
U-disk                  โปรแกรม data collection
สายเทอรโมคับเปลชนดิ K จํานวน 1 ชุด (ขนาด 2 เมตร/ชอง)

TT-2400 Series

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
Tem����tu�� & H�mi���y M��e�

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

TT-2408~64  : สูงสุด 64 ชองสัญญาณ, รองรับเทอรโมคับเปลชนดิ J/K/T/E/S/N/B/R, Isolation voltage 230Vrms, 330VDC
TT-2408V~64V : สูงสุด 64 ชองสัญญาณ, รองรับเทอรโมคับเปลชนดิ J/K/T/E/S/N/B/R/PT100/CU50, Isolation voltage 230Vrms, 330VDC
TT-2408D~64D : สูงสุด 64 ชองสัญญาณ, รองรับเทอรโมคับเปลชนดิ J/K/T/E/S/N/B/R, Isolation voltage 1000Vrms
TT-2408H~32H : สูงสุด 32 ชองสัญญาณ, รองรับเทอรโมคับเปลชนดิ J/K/T/E/S/N/B/R, Isolation voltage 2000Vrms 
หมายเหตุ : ตัวเครื่องจํานวนชองเริ่มตน 8 ชอง และสามารถเพิ่มจํานวนชองทีละ 1 โมดูล(8ชอง) ไดสูงสุด 7 โมดุล(64 ชอง) **ยกเวนซีรีย-H สูงสุด 32 ชอง(3โมดุล)**

จอ LCD สีิ แบบ true-TFT ขนาด 7 นิ้ว
สามารถแสดงผลแบบตัวเลข การแสดงฮิสโตแกรม และกราฟ
สามารถแสดงคาสูงสุด คาตํ่าสุด คากลาง
มีการชดเชยคา Cold Compensation
อินเทอรเฟซดิสก USB มาตรฐาน รองรับอุปกรณเก็บขอมูลความจุสูง
อินเทอรเฟซ RS-232C และอินเทอรเฟซ USB
ฟงกชั่นตรวจจับเซนเซอรที่ใชวัดอุณหภูมิเสียโดยอัตโนมัติ
สามารถระบุเลือกสแกนชองสัญญาณไดตามที่ตองการ
ซอฟตแวรรับขอมูลมาตรฐาน

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลายชอง ใชระบบควบคุมไมโครโปรเซสเซอร  ARM ประสิทธิภาพสูงพรอมจอ
LCD สีขนาด 7 นิ้ว ชนดิจอแบบสัมผัส เพื่อตรวจสอบคาอุณหภูมิ ความแปรผันของอุณหภูมิ เสนโคง
กราฟแทง ฯลฯ สามารถเก็บขอมูลอุณหภูมิพรอมกันไดสูงสุด 64 ชอง (ยกเวน ซีรีย H สูงสุด 32 
ชอง) ตั้งคาลิมิตสูง-ตํ่า พรอมเสียงบี๊บอีกทั้งมีเซ็นเซอรตอบสนองรวดเร็ว มีีฟงกชั่นตรวจการสอบ
เทอรโมคัปเปลเสีย แตละชองสามารถตั้งคาแยกกันและแกไขอยางอิสระ เครื่องรุนนี้ใชการสุมตัวอยาง
การวัดแบบขนาน ระหวางชองสัญญาณ รองรับการสื่อสาร RS-232C, การสุมตัวอยาง, วิเคราะห
และพิมพดวยซอฟตแวรผานคอมพิวเตอร รองรับการจัดเก็บดิสก USB จัดเก็บขอมูลการสุมตัวอยาง
บนเวลาจริง ผูใชสามารถแกไขขอมูลแตละชองสัญญาณไดอยางอิสระ เครื่องรุนนี้ใชสัญญาณดิจิทัล
และอนาล็อกที่แยก (Isolation) ไดอยางสมบูรณ (การแยกชองสัญญาณแรงดันไฟฟาสูงสุด 2000
โวลต มีความปลอดภัยและเชื่อถือได


