
เครื่องทดสอบแรงตึงเชือก-สลิงเครื่องทดสอบแรงตึงเชือก-สลิง
Wire Rope Tension Tester

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ
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รายละเอียดท่ัวไป
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คา Scoring
อัตราการสุม
คาความแมนยำ
แหลงจายไฟ
การ Charger

  Ø7.5       
    A  Ø9  5000N
  Ø10.5
  Ø10.5
    B  Ø12.5  5000N
  Ø14
  Ø12.5
    C  Ø14  5000N
  Ø16
                             1N
                            10Hz
                            ±5%
                   7.2V ชนิดแบตเตอรี่ NI-H
      อินพุท : AC 100 ~ 240V เอาท์พุท : DC 12V/500mA

เชือกทดสอบ                  มาตราฐานทองแดง (G)
     ชนดิ       ขนาดเสนผาศูนยกลางเชือก       คายานวัดเต็ม
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หมายเลขเชือก     2
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หมายเลขเชือก     2
                  3
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หมายเลขเชือก     2
                  3
คา Scoring
อัตราการสุม
คาความแมนยำ
แหลงจายไฟ
การ Charger

  Ø6       
     A  Ø8                                      5000N
  Ø10
  Ø10
     B  Ø11  5000N
  Ø13
  Ø11
     C  Ø13  5000N
  Ø16
                             1N
                            10Hz
                            ±5%
                   7.2V ชนิดแบตเตอรี่ NI-H
      อินพุท : AC 100 ~ 240V เอาท์พุท : DC 12V/500mA

เชือกทดสอบ                  ชนดิลวดสลิง (S)
     ชนดิ       ขนาดเสนผาศูนยกลางเชือก       คายานวัดเต็ม

EGH-5000 seriesEGH-5000 series

EGH-5000 พรอมกระเปาEGH-5000 พรอมกระเปา

เครื่องวัดความตึงสายเคเบิลซีรีสนี้ เปนการวัดแบบออนไลนของสายไฟและสายเคเบิลไฟเบอร
และเชือก อุปกรณปรับความตึง เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง อุตสาหกรรม
ไฟฟา อุตสาหกรรมการสื่อสาร อุตสาหกรรมการขนสง อุตสาหกรรมกอสราง สนามเด็ก
เลน ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับการทดสอบความตึงของลวดสลิง เมื่อนําไปใชกับสถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตรที่สําคัญ การทดสอบองคกรและโอกาสอื่นๆ

คูมือการใชงาน          อแดปเตอรเอซี        กระเปาใสเครื่อง
สาย USB      โปรแกรม CD
   

การวัดแบบออนไลน โดยเชือกไมจําเปนตองถอดประกอบ สามารถสามารถวัดความตึงของสายเคเบิลแบบออนไลน ความตึงของเชือกในการโหลดแบบเรียลไทม
สามารถสังเกตไดทางออนไลนแบบเรียลไทมความเครียด
เครื่องมือใชโครงสรางโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง นํ้าหนกัเบา ขนาดเล็ก พกพาสะดวกวัดความตึงของเชือก คนเดียวก็สามารถดําเนนิการทั้งหมด
ไดโดยกลไกการโหลด เครื่องมือที่มีโครงสรางคันโยก เพียงแคกดที่จับเครื่องมือในตอนทาย สามารถวัดความตึงของเชือกไดอยางถูกตอง ใชเวลาดพียง 30วินาที
ประสิทธิภาพของเครื่องมือมีเสถียรภาพ ความแมนยําสูง เมื่อขอกําหนดเชือกที่วัดไดและกําลังไฟฟาที่เก็บไวใน
จํานวนเชือกเทากันในชวงสามารถวัดไดภายใน ความแมนยําในการวัดสูงถึง 5%
เครื่องมือในตัว 3 ชนดิ ของขอกําหนดที่กําหนดไวลวงหนาของเชือกวัดเทานัน้ ตองเลือกหมายเลขเชือกที่เหมาะสมได
คาแรงแสดงผลแบบดิจิตอล เครื่องมือใชคาแรงการวัดจอแสดงผล LCD, การอานสะดวกยิ่งขึ้น
เครื่องมือสามารถสลับคาแรงทดสอบ 3 คาคือ N, Kgf และ Lbf
เครื่องมือสามารถจัดเก็บขอมูลการวัดได 383 ชุดและสามารถสงออกขอมูลที่บันทึกไวไดจาก PC

EGH-5000 series

เกจวัดแรงดึง-แรงกด
Pus�-���l ��u��

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

EGH -    - 5000
G: ชนดิลวดทองแดง
S: ชนดิลวดสลิง

ยานวัด
A / B / C : สเปกของลวดสลิง (อางอิงตามตาราง)


