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ยานวัด
หนวย
ความละเอียดในการอาน
Duration
ขนาดของเสนลวด
คาความแมนยำ
การแสดงผล-ความถี่การสุม
ความเร็วสูงสุด
สัญญาณเอาทพุท
หนวยความจำ
อุณหภูมิการใชงาน
แหลงจายไฟ
ขนาด (ก*ล*ส)
น้ำหนัก

      100g.f             500g.f              1kg.f               2kg.f               5kg.f             10kg.f
                 g.f/ c.N                             g.f/kg.f/N/lb                             kg.f/N/lb
      0.1/1               0.5/1                        1/5/10                         10                 20
                         2s-40s                                2s-200s                       2s-40s
   0.01~0.10         0.01~0.25         0.01~0.35         0.01~0.65                   0.01~1.2
                                   ±1% FS                                                  ±2% FS
                                        1/2/5/10/20Hz ทั้งหมดเปนฟงกชั่นเสริม
                                                  1000 เมตรตอนาที
                                     RS232C หรือ อนาล็อกเอาทพุท (อุปกรณเสริม)
                           หนวย/ คาสูงสุด / คาต่ำสุด / คาเฉลี่ย / บันทึกหนวยความจำ 200 คา
                                  คาอุณหภูมิ : 0 ~ 50°C คาความชื้นสัมพัทธ : <90%RH
             แบตเตอรี่ : NIMH ขนาด 6V/750mAH (สามารถใชงานไดประมาณ 10 ชั่วโมง ตอการชารท 1 ครั้ง)
                                 59*78*183 มม.                                         100*78*183 มม.
                                    320 กรัม                                                 350 กรัม

รายละเอียด / รุน  DTM-101          DTM-501         DTM-102          DTM-202          DTM-502         DTM-103

  ยานวัด
 ลวดเหล็ก
   Φ มม.
ลวดทองแดง
   Φ มม.
 เสนดาย
   Φ มม.
ขนาดลวด
ความกวาง
ขนาดลวด

V

H
T
U

  0.1-100g.f    0.5-500g.f    1-1000g.f     0.01-2kg.f     0.01-5kg.f    0.1-10kg.f

   < 0.06       0.01-0.15     0.05-0.15      0.1-0.4        0.2-0.6      0.4-0.8

    < 0.1       0.05-0.25      0.1-0.4       0.15-0.5       0.3-1.0       0.5-1.2

    < 0.1       0.05-0.25      0.1-0.4        0.1-0.6       0.3-1.2       0.5-1.4

    ขนาดของลูกลอสามารถผลิตตามความตองการได
    ขนาดของลูกลอสามารถผลิตตามความตองการได
    ขนาดของลูกลอสามารถผลิตตามความตองการได

รุน   DTM-101     DTM-501    DTM-102     DTM-202     DTM-502    DTM-103

  ตารางการเปรียบเทียบขนาดและชนิดเสนลวดของแตละรุน
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T6-Series
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รายละเอียดท่ัวไป

เครื่องวัดความตึงเสันลวดดิจิตอลแบบมือถือ หนาจอแบบ LCD ขนาด 128*64  ดีไซนรุนปลายจับถนดัมือ
ใชงานงาย วัดคาความตึงที่แสดงโดยตรง คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสามารถจัดเก็บบันทึกการวัดเพื่อกําหนด
การควบคุมคุณภาพของคาความตึงที่แทจริง สามารถใชกันอยางแพรหลายในลวด เวลาในการประมวลผล
แถบของการวัดความตึงเครียด เชน เสนดาย ลวดเหล็ก ลวดทองแดง แถบทองแดง เทป ฟลม  สายเคเบิล
ใยแกวนําแสง เสนคารบอนไฟเบอร ฯลฯ ขอมูลการวัดสูงสุดและตํ่าสุด และยกขึ้นดวยฟงกชันอัตโนมัติเพื่ออํา
นวยความสะดวกในการสังเกตขอมูลสูงสุดแบบไดนามิก (4 วินาทีหลังจากผอน) บันทึกคาการวัดตามเวลา
จริง คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย และคาที่บันทึก 200 คา  การทํางานแบบมีแสงพื้นหลังเสริม จะปดโดย
อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ สามารถตั้งเวลาปดอัตโนมัติได

101 : เครื่องวัดแรงตึงขนาด 100g.f
501 : เครื่องวัดแรงตึงขนาด 500g.f
102 : เครื่องวัดแรงตึงขนาด 1kg.f
202 : เครื่องวัดแรงตึงขนาด 2kg.f
502 : เครื่องวัดแรงตึงขนาด 5kg.f
103 : เครื่องวัดแรงตึงขนาด 10kg.f

V : ลูกลอนําทางประเภท V
H : ลูกลอนําทางประเภท H
U : ลูกลอนําทางประเภท U 
T : ลูกลอนําทางประเภท T
หากมีตัวเลตอทายมีความหมายดังนี้
1 : ฟงกชั่่นการรับ&เก็บขอมูล
สามารถเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
2 : ฟงกชั่่นการรับ&เก็บขอมูล
สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
3 : มีทั้ง 1 และ 2 ฟงกชั่น

DTM-XXX-V

DTM-Series

เครื่องวัดแรงตึงเส้นลวด
Ten���� Met�� 

คูมือการใชงาน
อะแดปเตอร
กลองใสเครื่อง

ลูกลอนําทางประเภท V ใชในเสนดาย
ลวดเหล็กลวดทองแดง สายเคเบิ้ล
ใยแกวนําแสง เสนคารบอนไฟเบอร
ในการประมวลผลของการวัดความตึง

กําหนดประเภทลวด/แถบ : กําหนดเสนผานศูนยกลางลวดหรือความกวางของแถบ
ที่จะวัดกอนเลือกประเภทของเครื่องวัดความตึงแบบดิจิตอลแบบมือถือ  เรามีลอนํา
ทาง 4 ประเภทคือ V, H, U และ T เพื่อใหตรงกับเสนผานศูนยกลางลวดหรือความ
กวางของแถบที่แตกตางกัน ผูใชขึ้นอยูกับความตองการ เลือกประเภทที่เหมาะสม
กําหนดชวงการวัดที่ตองการ : รุนตางๆ สอดคลองกับชวงการวัดความตึง ที่แตก
ตางกัน โปรดเลือกหนึง่ที่เหมาะสมที่สุดตามตารางตอไปนี้ หามใชนอกชวงมิฉะนัน้ จะ
ทําใหอุปกรณขัดของหรืออายุการใชงานสั้นลง

ลูกลอนําทางประเภท U ออกแบบ
มาสําหรับเสนลวดที่มีสวนใกลกับ
รูปทรงวงรี

ลูกลอนําทางประเภท H มักถูกใชใน
แถบที่แคบกวา ฟลม เทปการประมวล
ผลของการวัดความตึง

ลูกลอนําทางประเภท T ใชในแถบกวาง
มวนฟลมเวลาการประมวลผลของการ
วัดความตึง

DTM-SeriesDTM-Series


