
เกจวัดแรงดึง-แรงกดแบบเข็มเกจวัดแรงดึง-แรงกดแบบเข็ม

EN-20 ~ EN-500EN-20 ~ EN-500

EN-series พรอมกลองและอุปกรณEN-series พรอมกลองและอุปกรณ

Analog Push-Pull Gauge

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

รุน

รุน

รุน

โหลดสูงสุด                20N/2kg       30N/3kg      50N/5kg     100N/10kg    200N/20kg   300N/30kg    500N/50kg 
โหลดต่ำสุด                2N/0.2kg      3N/0.3kg      5N/0.5kg     10N/1kg       20N/2kg      30N/3kg       50N/5kg
โหลด Graduation          0.1N/20g     0.2N/20g     0.25N/50g    0.5N/100g    1.0N/200g     2.0N/200g    2.5N/500g
โหลด Journey              10mm        10mm        10mm         10mm.       10mm.         10mm.       10mm.
ขนาดตัวเครื่อง                                                         260x66x36mm.                       

EN-20        EN-30        EN-50        EN-100      EN-200       EN-300       EN-500

โหลดสูงสุด                45lb/2kg       30N/3kg      50N/5kg      45lb/20kg    100lb/50kg
โหลดต่ำสุด               4.5lb/0.2kg     3N/0.3kg      5N/0.5kg     4.5lb/2.2kg   11lb/5.5kg
โหลด Graduation        0.02lb/0.02kg 0.05lb/0.55kg  0.1lb/0.1kg    0.2lb/0.2kg   0.5lb/0.5kg
โหลด journey              10mm          10mm        10mm        10mm.      10mm.
ขนาดตัวเครื่อง                                          260x66x36mm.                       

  EN-4         EN-10        EN-20         EN-40        EN-100

EN-20        EN-30        EN-50        EN-100      EN-200        EN-300       EN-500
โหลดสูงสุด                20N/4.4lb     30N/6.6lb     50N/11lb     100N/22lb    200N/44lb     300N/66lb    500N/110lb
โหลดต่ำสุด                 2N/0.4lb      3N/0.4lb       5N/1.0lb     10N/2lb      20N/4lb         30N/6lb       50N/10lb
โหลด Graduation         0.1N/0.04lb   0.2N/2.04lb   0.25N/0.1lb    0.5N/0.2lb    1.0N/0.4lb     2.0N/0.4lb      2.5N/1lb
โหลด journey              10mm        10mm        10mm         10mm.        10mm.         10mm.        10mm.
ขนาดตัวเครื่อง                                                       260x66x36mm.                       

อุปกรณตะขอและกานตอแบบตางๆอุปกรณตะขอและกานตอแบบตางๆ
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ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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เกจวัดแรงดึง-แรงกด
Pus�-���l ��u��

EN-XXX : ใสตัวเลขตามที่ตองการ เชน ตองการ 100 นิวตัน
           คือรุน EH-100 เปนตน

คูมือการใชงาน          ตะขอมาตราฐาน 5 อัน 
กลองใสตัวเครื่อง   

เกจวัดแรงดึง-แรงแกดแบบเข็ม ที่มีขนาดกระทัดรัดและมีความแมนยําสูง งายตอการใชงานได
สะดวก ใชกันอยางแพรหลายในงานพลาสติก, ยาง, ฝุนละออง, สิ่งทอ, อาคารหนาตางและ
ประตู, วัสดุผสม, สายไฟและสายเคเบิล, อะไหลรถยนต, กําลังไฟฟา, เครื่องกําเนดิไฟฟา, สถา
บันวิจัยทางวิทยาศาสตร ที่จะทําแรงผลัก-แทรกแรงผลักดันและการทดลองเพื่อการทําลาย

EN-Series

ดวยการใชงานที่งายและสามารถติดตั้งไดกับแทนทดสอบและแคลมปทุกชนดิ
ฟงกชั่นการคางคาพีคและตอเนื่อง
ฟงกชั่นการวิเคราะหตามเวลาจริงสามารถเชื่อมตอกับ PC, แสดงการผลทดสอบแแบบซิงโครนัส
ฟงกชั่นการคางคาพีค สามารถตั้งคาเปรียบเทียบไดสงสัญญาณออก เมื่อทําการวัดคาแรงมาก
กวาคาเปรียบเทียบ
บรรจุภัณฑขนาดกะทัดรัดและสวยงาม งายตอการขนสงและสต็อก
การแสดงคู แบบสองหนวยพรอมกัน ไมจําเปนตองแปลงหนวย
รุน ENN แสดงหนวยคู : นิวตันและกิโลกรัม
รุน ENP แสดงหนวยคู : นิวตันและปอนด
รุน ENK แสดงหนวยคู : ปอนดและกิโลกรัม
เข็มบงชี้ อานงาย ความแมนยําสูง

EN-series (สําหรับหนวย : นิวตันและกิโลกรัม)

EN-series (สําหรับหนวย : นิวตันและปอนด)

EN-series (สําหรับหนวย : ปอนดและกิโลกรัม)

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ


