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ประแจแรงบิดแบบดิจิตอลประแจแรงบิดแบบดิจิตอล
Digital Torque Wrench

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922
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ซีรีย EWJ แบบหัววงลอซีรีย EWJ แบบหัววงลอ

ซีรีย EWJC แบบเลือกหัวได (ระบุชนดิหัว : ตอนสั่งซื้อ)ซีรีย EWJC แบบเลือกหัวได (ระบุชนดิหัว : ตอนสั่งซื้อ)

ประแจฯ พรอมกลองครบชุดประแจฯ พรอมกลองครบชุด

คาดัชนดีานตํ่า
                N.m
ยานวัดคา       ft.Ib
แรงบิดสูงสุด    in.Ib
               kgf.cm
ขนาดตัวตอ (นิ้ว)
ยานตั้งคาเตือน (N.m)
ความยาวประแจ
ความแมนยํา
การเก็บบันทึกคา
โหมดการทํางาน
หนวย
รูปแบบ Ratchet head
Ratchet teeth
จํานวนคีย
แบตเตอรี่
อุณหภูมิการใชงาน
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
ระยะความสูงในการตก
ทดสอบความสั่นสะเทือน
การทดสอบ life span

 EWJ2-0010   EWJ2-0030   EWJ3-0030   EWJ3-0060   EWJ3-0085   EWJ3-0135   EWJ4-0135   EWJ4-0200  EWJ4-0340   EWJ6-0500   EWJ6-0850   EWJ6-1000   EWJ6-1500   EWJ6-2000

                             0.01                                                                  0.1                                                        1
     10                30                60           85               135               200         340        500         850        1000       1500       2000
    7.37              22.12             44.25       62.69             99.75             147.5        250       442.4        752.1     882.5      1323.7     1769.6
    88.50             265.5             531.04      752.31           1195              1770        3009       368.7       626.8     737.4      1106.1     1474.8
   101.97           305.91            611.82      866.75          1376.61            2039.43    3467.03   5098.58    8667.58     10197      15295      20394
           1/4                                   3/8                                         1/2                            3/4
  0.5~10           1.5~30             3~60     4.25~85         6.75~135         10~200     17~340    25~500   42.5~850  50~1000   75~1000  100~2000
          390                                   420                                  535               655        950        1220                    1570        
           ตามเข็มนาิกา ±2% ทวนเข็มนาิกา ±2.5%                                                  ตามเข็มนาิกา ±2.5% ทวนเข็มนาิกา ±3.5%
                                                                                      100
                                                                        โหมดพีท (P), โหมดเรียวไทม (T)
                                                                           N.m / kgf.cm / ft.Ib / ft.in
                                                                          2 ทาง สำหรับ ratchet head
                                                      45 ซีก                                                                                  24 ซีก
                                                                                        5
                                                                          2 กอน ขนาด 1.5V แบตเตอรี่
                                                                                 -10˚C ~ 60˚C
                                                                                 -20˚C ~ 70˚C
                                                                                     1 เมตร
                                                                                       10G
                                                                                  10000 ครั้ง

รายละเอียด/ รุน

ชนดิหัว Aชนดิหัว A ชนดิหัว Bชนดิหัว B ชนดิหัว Cชนดิหัว C

ประแจแรงบิดแสดงผลดิจิตอล ซีรีย EWJ แบบหัววงลอ และประแจแรงบิด ซีรีย EWJC แบบ
เปลี่ยนหัวได แตกตางจากประแจแรงบิดทั่วไป EWJC ประแจหัวแบบเปลี่ยนได หัววงลอของตัว
เองสามารถสุมได แทนที่ดวยปลั๊ก เชน หัวเปด หัวพลัม หัวเปดแบบเคลื่อนยายได ฯลฯ  ใชทั้ง
สองอยางมีฟงกชั่นการทํางานที่ทรงพลังรวมถึงแรงบิด การตั้งคา การตั้งคาหนวย การตั้ง
คาโหมด การจัดเก็บคา การลางขอมูล เอาทพุทคาและฟงกชันการแกไขผูใช ใชงานงาย ดวย
การติดตั้งจอแสดงผลดิจิตอล จอลงขอกําหนดสําหรับผูปฏิบัติงาน เหมาะสําหรับการขันและ
ควบคุมโบลทในอุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องจักร

EWJ & EWJC-Series

เครื่องวัดแรงบิด/ประแจวัดแรงบิด
Toq��� Me��r� / Toq��� W�en��

EWJ(X)-(XXXX) : ประแจแรงบิดหัววงลอขนาด 10-2000 นิวตัน.เมตร
เชน EWJ3-0135 ประแจฯ ขนาด (X) 3/8” แรงบิด (XXXX) 135N.m
EWJC(N)-(R)-(T) : ประแจแรงบิดเลือกหัวได ขนาด 10-2000 นิวตัน.เมตร
เชน EWJC2-0030A ประแจฯ ขนาด: 1/4” แรงบิด: 30N.m หัวชนดิ: A

คูมือการใชงาน
แบตเตอรี่
กลองใสเครื่องฯ
ใบรับรองผลการวัด
(Certificate of conformity)

จอแสดงผลอานคาแรงบิดแบบดิจิตอล
ความแมนยําตามเข็มนาฬกา ±2% และทวนเข็มนาฬกา ±2.5% (เต็มสเกล 20 ~ 100%)
ทํางานทั้งตามเข็มนาฬกาและทวนเข็มนาฬกา
สัญญาณ Buzzer และ LCD แสดงผง (เมื่อถึงคาแรงบิดที่กําหนดไวลวงหนา)
เลือกหนวยในการวัดได 4 หนวย N.m, kgf.cm, ft.Ib, in.Ib
โหมดการวัดแบบเรียลไทม, โหมดพีค (Peak hold)
สามารถจัดเก็บคาที่ตองการบันทึกได 99 คา
ปดเครื่องโดยอัตโนมัติในเวลา 5 นาที

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ


