
ไขควงแรงบิดแบบดิจิตอลไขควงแรงบิดแบบดิจิตอล
Digital torque screwdriver 

เกจวัดแรงบิดตอกับประแจปอนตเกจวัดแรงบิดตอกับประแจปอนต
Digital torque table

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

รายละเอียดทางเทคนคิ

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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ไขควงฯ พรอมกลองครบชุดไขควงฯ พรอมกลองครบชุด

ยานวัด (N.m)
คาดัชนี  (N.m)
ความแมนยํา
ขนาดที่กําหนด
ภายใน 6 parties
แหลงจายไฟ
นํ้าหนกั

    รายละเอียด / รุน       ENS-0.5       ENS-2         ENS-4        ENS-8 
   0.05 ~ 0.5      0.2 ~ 2         0.4 ~ 4       0.8 ~ 8
     0.0001                           0.001
                               ±2%
                               1/4 นิ้ว
                              6.35 มม.
                แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 กอน
                             400 กรัม

ยานวัด (N.m)
คาดัชนี  (N.m)
ความแมนยํา
Connector
แหลงจายไฟ

    รายละเอียด / รุน       ENC-30       ENC-135      ENC-200
     3 ~ 30      13.5 ~ 135     20 ~ 200
      0.001                   0.01
 ตามเข็มนาิกา : ±2% / ทวนเข็มนาิกา : ±2.5%
                     1/2 นิ้ว
        แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 กอน

ไขควงแรงบิดดิจิตอล ENS เปนผลิตภัณฑที่ออกแบบมาสําหรับการประกอบและการทดสอบ
แรงบิดของตัวยึดแรงบิดขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความแมนยํา เครื่องมือที่จํา
เปนสําหรับการเชื่อมตอแรงบิดที่แมนยํา เมื่อเทียบกับไขควงปากแบนแบบกลไก การควบคุม
แรงบิดมีความแมนยํามากกวา

ดิจิตอลเกจวัดแรงดันเปนแรงบิดเครื่องมือวัดติดตั้ง RATCHET ประแจ ซึ่งกระชับและ
ถอดควบคุมจุดแข็ง เหมาะสําหรับรถยนต จักรยาน เครื่องจักรตางๆการบํารุงรักษาและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ

ENS - series

ENC - series

เครื่องวัดแรงบิด/ประแจวัดแรงบิด
Tor��� Me��r� / Tor��� W�en��

ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 0.5 นิวตัน.เมตร
ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 2 นิวตัน.เมตร
ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 4 นิวตัน.เมตร
ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 8 นิวตัน.เมตร

ENC-30 : ไขควงแรงบิดขนาด 30 นิวตัน.เมตร
ENC-135 : ไขควงแรงบิดขนาด 135 นิวตัน.เมตร
ENC-200 : ไขควงแรงบิดขนาด 200 นิวตัน.เมตร

คูมือการใชงาน กลองพลาสติก
แบตเตอรี่ 2 กอน ชุดหัวบิด 1 ชุด (10 อัน)

คูมือการใชงาน กลองพลาสติก แบตเตอรี่ 2 กอน 

สามารถอานคามุมแรงบิดไดโดยตรง
ปดอัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานเปนเวลา 5 นาที
ทํางาน 2 ทิศทางทั้งตามเข็มนาฬกาและทวนเข็มนาฬกา
โหมดการทํางาน 3 โหมด คาเรียลไทม คาสูงสุด และคาที่ตั้งไวลวงหนา
เลือกหนวยวัดแรงบิดได 4 หนวย คือ N.m, lbf.ft, lbf.in และ kgf.cm
ในโหมดพีคฟงกชันการจัดเก็บขอมูล
มีเครื่องหมายบอกทิศทางแรงบิดและการแสดงระดับแบตเตอรี่

เลือกหนวยวัดได 4 หนวย คือ N.m, lbf.ft, lbf.in และ kgf.cm
ปดอัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานเกิน 10 นาที
มีเสียงและฟงกชั่นปลุกและฟงกชั่นแบ็คไลท สะดวกในการใชงานในเวลากลางคืนหรือแสงไมเพียงพอ
เลือกโหมดการทํางานได 3 โหมด คือ คาเรียลไทม คาสูงสุด และคาที่ตั้งไวลวงหนา
คาความผิดพลาด 2% แบบตามเข็มนาฬกา และ 2.5% แบบทวนเข็มนาฬกาสามารถใชกับทั้งยอน
กลับทิศทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน.

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

ENS-4ENS-4

ENC-135ENC-135

ENC-135 ตอกับประแจปอนตENC-135 ตอกับประแจปอนต


