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เครื่องวัดความตึงสิ่งทอเครื่องวัดความตึงสิ่งทอ
Manual Yarn Tension Meter

เทนซิโอมิเตอรเทนซิโอมิเตอร
Manual Tensionmeter

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

ข้อมูลการสั่งซื้อ 
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DTF-100DTF-100

รูปการใชงานรูปการใชงาน

ยานวัด
คาสเกลตํ่าสุด
ความแมนยํา

    รายละเอียด / รุน       DTF-25       DTF-50       DTF-75        DTF-100     DTF-150       DTF-250
    25.-2-25       50-4-50        75-5-75       100-10-100     150-10-150    250-20-250
        1              2               5                 5               5              10
                                                ±1°

ยานวัดที่สูงสุด
คาความละเอียด
ยานการวัดคา (N)
นํ้าหนกั 

    รายละเอียด / รุน       ETN-0.3       ETN-0.5         ETN-1         ETN-1.5        ETN-3          ETN-5
      0.3N             0.5N             1N             1.5N              3N               5N
     0.01N            0.02N           0.05N           0.05N            0.1N             0.2N
 0.06~0.3~0.06   0.1~0.5~0.1     0.2~1~0.2     0.3~1.5~0.3      0.6~3~0.6       1~5~1   
                                                250 กรัม

ยานวัดที่สูงสุด
คาความละเอียด
ยานการวัดคา (N)
นํ้าหนกั

  รายละเอียด / รุน       ETG-30         ETG-50       ETG-100       ETG-150       ETG-300      ETG-500
      30g              50g             100g            150g             300g            500g
      1g                2g               5g              5g               10g              20g
    6~30~6        10~50~10     20~100~20     30~150~30    60~300~60   100~500~100   
                                                250 กรัม 

การเตรียมการเตรียม

ลักษณะการวัดลักษณะการวัด

เปนเครื่องมือที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เสนใย  และยังสามารถทด
สอบเสนโลหะขนาดเล็กได ลักษณะอางถึงหลักการของบล็อกลูกรอก
ไกดวีล เปนตลับลูกปนที่มีความแมนยํามีความตานทานนอยทําใหผล
การวัดแมนยํายิ่งขึ้น มีความแมนยํา ±±±1°

DTF - series

เทนซิโอมิเตอรเหมาะสําหรับแรงดันหนาสัมผัสของแรงดันหนาสัมผัสรีเลย สวิตชอิเล็ก
ทรอนกิส ไมโครสวิตช วาลว แรงดันความตึงสปริง ความดันแกนหมุนของเครื่องมือ
วัดแบบหมุน หนาสัมผัสอุปกรณโทรศัพทอัตโนมัติและแรงดันกระดอง แรงดันอุปกรณ
บัฟเฟอรเครื่องบันทึกเทป และแรงดันสัมผัสอื่นๆ ทดสอบแรงดันและแรงตึงที่แมนยํา

ETN & ETG - series

เครื่องวัดแรงบิด/ประแจวัดแรงบิด
Tor��� Me��r� / Tor��� W�en��

DTF- _ _ _ : เครื่องวัดความตึงสิ่งทอ ขนาดแรง
              ตั้งแต 25 ถึง 250 กรัม

ETN-X : เครื่องวัดความตึง ขนาดแรง X นิวตัน
         ตั้งแตคา 0.3 ถึง 5 นิวตัน
ETG-X : เครื่องวัดความตึง ขนาดแรง X กรัม
         ตั้งแตคา 30 ถึง 500 กรัม

คูมือการใชงาน
กลองใสมิเตอร

คูมือการใชงาน
กลองใสมิเตอร

เมื่อทําการทดสอบ เพียงแคดึงวัตถุที่จะทดสอบดวยสไตลัสเพื่อยายจากสถานะ คงที่ไปยังตําแหนงที่ตองการ สามารถทดสอบเทนซิโอมิเตอรไดในทิศทางตามเข็ม
นาฬกาหรือทวนเข็มนาฬกา แตแขนสไตลัสจะตองตั้งฉากกับทิศทางของแรงกด-ดึงเสมอ
แรงดึงเข็มเดี่ยวและเข็มคู หลังจากที่เครื่องวัดเทนซิโอมิเตอรแบบเข็มคูได วัดคาสูงสุดแลวเข็มที่ขับเคลื่อนจะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งสะดวกสําหรับผูทดสอบในการอานคา
ที่วัดได

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

ETG-150ETG-150 ETN-0.5ETN-0.5


