
T
E
S
T
&
M
E
A
S
U
R
E
M
E
N
T

A

2บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

เครื่องทดสอบทนแรงดันสูงไฟและความตานทานฉนวนเครื่องทดสอบทนแรงดันสูงไฟและความตานทานฉนวน
AC&DC Withstanding Voltage & IR Tester

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากโรงงานผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

การทดสอบการทดแรงดันไฟสูง (Withstanding voltage Test)
                      AC
แรงดันไฟเอาทพุท      DC
                   ยานวัดแรงดัน
                       AC
ยานวัดทดสอบ          DC
กระแสไฟ           ความแมนยำ
                    Discharge
การทดสอบความตานทานเปนฉนวน (IR Test)
แรงดันไฟเอาทพุท
ยานวัดความตานทาน

ฟงกชั่น Discharge
ARC detect
                        AC
                        DC
พารามิเตอรทั่วไป
ไฟล store
การตั้งแรงดันไฟขาชึ้น (Rise time)
การตั้งแรงดันไฟขาลง (Fall time)
การตั้งเวลาจายแรงดันไฟ
การตั้งคาเวลาในการทดสอบ
อินเตอรเฟซ
ขนาด (ก*ส*ล)
นำหนัก (กก.)

                                                                   0.05kV ~ 5.00kV ±2%
           0.05 ~ 6.00kV±2%                                             0.05 ~ 6.00kV±2%            
                                                                       ≤(1.0%+10V) (Rated power)
                        0 ~ 10.00mA                                                   0 ~ 20.00mA
              0 ~ 5.00mA                                                   0 ~ 10.00mA
                                                                        ±(5.0% reading + 5digits
การดิสชารตอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นทดสอบ (DCW)                         การดิสชารตอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นทดสอบ (DCW)

0.05~1.00kV±2%                             0.05~1.00kV±2% 
    0.1~10GΩ                             0.05~1.00kV±2% 
0.1~999MΩ ±10%                            0.1~999MΩ ±10%
 1.0~10GΩ ±20%                             1.0~10GΩ ±20% 
     อัตโนมัติ                                                          อัตโนมัติ 

1~9 grade (คามาตราฐานโรงงาน: 5) (coresponding current: 20mA, 18mA, 16mA, 12mA, 10mA, 7.7mA, 5.5mA, 2.8mA) 
                1~9 grade                                                   1~9 grade                     

                                                     120ไฟล, 100 ขั้น/ไฟล
                                                         0.1S ~ 999.9S
                                                         0.1S ~ 999.9S
                                                         0.2S ~ 999.9S
                                                         0.2S ~ 999.9S
                                      Handler, RS-232, USB Host, (U-disk อินเตอรเฟซ)
                                                         310*110*415 มม.
                                                              15.5 กก.

      TX-9310            TX-9310A           TX-9310B            TX-9320           TX-9320A           TX-9320Bรายละเอียด / รุน

ความแมนยำ        50V-1000V     

ยานวัดทดสอบ

เปนเครื่องทดสอบฯ อัจฉริยะที่ในราคายอยเยาว ประหยัดพลังงาน ขนาดเล็ก นํ้าหนกัเบา สําหรับ
การใชงานทั่วไปอยางแพรหลายในการตรวจสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของหมอแปลงไฟฟา
สวนประกอบอุปกรณไฟฟา รวมถึงเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ฯลฯ 

TX-9310    : AC/DC/IR Hipot Tester, กระแส cutoff 10mA
TX-9310A   : AC/DC Hipot Tester, กระแส cutoff 10mA
TX-9310B   : AC Hipot Tester, กระแส cutoff 10mA
TX-9320    : AC/DC/IR Hipot Tester, กระแส cutoff 20mA
TX-9320A   : AC/DC Hipot Tester, กระแส cutoff 20mA
TX-9320B   : AC Hipot Tester, กระแส cutoff 20mA
TX-9320-2 : AC/DC/IR Hipot Tester กระแสcutoff 20mA, 2 ชอง
TX-9320-4 : AC/DC/IR Hipot Tester กระแสcutoff 20mA, 2 ชอง

TX-9300 Series

คูมือการใชงาน         ชุดสายไฟวัด(แดง-ดํา) 1 ชุด      สายไฟ  1 เสน 

จอแสดงผลขนาด 4.3 นิ้ว TFT-LCD สามารถแสดงผลการทดสอบที่สมบูรณและปรับปรุงประ-
สิทธิภาพ ยานวัดคา 1μΩ ถึง 3.5KΩ คาความแมนยําอิมพิแดนซ 0.1% แรงดันไฟ 0.05%
ฟงกชันแรงดันไฟสูงเดซีอยางรวดเร็ว การทดสอบแรงดัน DC สามารถหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อตที่
เกิดจากแรงดันตกคางบนวัสดุที่วัดได
เทคโนโลยี GFI สามารถตรวจจับวงจรไดตลอดเวลา ปองกันความเสียหายจากไฟฟาช็อต และ
ปกปองความปลอดภัยของบุคลากร
การสุมตั้งเวลาเพิ่มแรงดัน เวลาทดสอบ และแรงดันไฟลดลงใน 999.9 วินาที ตั้งเวลารอความ
ตานทานฉนวนไดอยางอิสระ
แสดงรายการสแกน แสดงผลหนาจอพรอมผลการทดสอบหลายขั้นตอน
ฟงกชั่นล็อคแปนพิมพ บันทึกเงื่อนไขการทดสอบโดยอัตโนมัติโดยไมตองรีเซ็ตครั้งถัดไป
100 ขั้นตอนการทดสอบ, เลือกโหมดการทดสอบได 4 โหมด
อินเทอรเฟซ PLC ซึ่งสะดวกตอระบบทดสอบสวนประกอบอัตโนมัติ

เครื่องมือวัดค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้า
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TX-9310 / TX-9320TX-9310 / TX-9320

TX-9320-4
(4 ชองการทดสอบ)

TX-9320-4
(4 ชองการทดสอบ)


