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อุปกรณป์ระกอบ
ข้อมูลการสั่งซื้อ 

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

เครื่องจายไฟกระแสสลับแบบเอาทพุท 3 เฟสเครื่องจายไฟกระแสสลับแบบเอาทพุท 3 เฟส
Three-phase Output AC Power Supply

ขนาดกำลังไฟ
                  240V (เกียรสูง)
                  120V (เกียรต่ำ)
กำลังไฟขาเขา
แรงดันเอาทพุท
ความถี่เอาทพุท
เสถียรภาพของความถี่
เสถียรภาพของแรงดันไฟ
Distortion degree
Crest factor
ผลกระทบแรงดันไฟที่จาย
โหลดเอฟเฟกต
ประสิทธิภาพ
การแสดงผลคาความถี่
การแสดงผลแรงดันไฟ
การแสดงผลกระแสไฟ
การแสดงผลกำลังไฟ
การแสดงผลเพาเวอรแฟกเตอร
ฟงกชั่น Pre-setting
ฟงกชั่น short-cut
ฟงกชั่นการเตือน
การปองกันความรอนเกิน
ขนาดกำลังไฟเกินพิกัด
อินเตอรเฟซ
Protecttion degree of enclosure
Working enviroment

รายละเอียด / รุน    ATS-3015       ATS-3020        ATS-3030        ATS-3045       ATS-3060         ATS-3075       ATS-3090       ATS-3120

กระแสไฟเอาทพุท 

      15kVA            20kVA             30kVA            45KVA            60KVA           75KVA            90KVA          120KVA
     21A               28A               42A              62.5A              83A             104A              125A          166.6A
     42A               56A               84A              125A             166A             208A              250A           333.3A  
                                    3 เฟส, 4สาย 380Vac ±10%, 50H±±5%
              1.0~300.0 โวลท / 1~520 โวลท (Line Volatge) เกียตรอัตโนมัติ / เกียรต่ำ 1.0~150.0 โวลท / เกียรสูง 150.1 ~ 300.0 โวลท
                                    45Hz ~ 400Hz, ความละเอียดการอาน 0.1Hz, ความถี่ fififfiixed ที่ 50, 60, 400Hz
                                                                                                   ≤0.1%
                                                                                                     ≤1%
                                                                                                 ≤2% (THD)
                                                             1.41±0.10≤(1.0%+10V)
                                                                                                    ≤1%
                                                                                                    ≤1%
                                                                              ≥90% (สำหรับ 3kVA และรุนที่มีคาความจุที่ต่ำกวาที่ 80%)
                                                      4 หลักแบบ LCD, คาความละเอียด 0.1Hz
                                                      4 หลักแบบ LCD, คาความละเอียด 0.1V
                                                  4 หลักแบบ LCD, คาความละเอียด 0.001A/0.1A
                                                  4 หลักแบบ LCD, คาความละเอียด 0.01W/0.1kW
                                                      3 หลักแบบ LCD, คาความละเอียด 0.01
                  การตั้งแรงดันไฟขาออกไวลวงหนา ความถี่เอาทพุทและชวงเปอรเซ็นตความผันผวนของเอาทพุท ยานตั้งสูงสุดของกระแสไฟขาออก
                                                        แรงดันไฟทั่วไป, การเแปลงคาความถี่
                                ฟงกชั่นอุปกรณปองกันเพื่อสรางสัญญาณแจงเตือน (เสียงและภาพ) และแสดงรหัสความผิดปกติ
                                                    ชวงอุณหภูมิของตัวเครื่องสูงกวา 85˚C±5˚C
                                                       5s, 5s ของเวลาการปองกันโหลดเกิน 
                                                                    RS-232
                                                                      IP20
                                      ชวงอุณหภูมิ: -10˚C ~ +40˚C, ความชื้นสัมพัทธ : 10% ~ 90% (40˚C)
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ATS-3015 : 15kVA 3phase AC Power Supply 
ATS-3020 : 60kVA 3phase AC Power Supply
ATS-3030 : 30kVA 3phase AC Power Supply
ATS-3045 : 45kVA 3phase AC Power Supply
ATS-3060 : 60kVA 3phase AC Power Supply
ATS-3075 : 75kVA 3phase AC Power Supply
ATS-3090 : 90kVA 3phase AC Power Supply
ATS-3120 : 120kVA 3phase AC Power Supply
  ***สามารถสั่งผลิตคาความจุไดสูง 240kVA***
 

คูมือการใชงาน สาย RS-232
สายไฟ              พอรต RS-485, PLC (อุปกรณเสริม)    

ATS-3045ATS-3045

เทคโนโลยีการปรับฮารดแวรของ SPWM ที่ความถี่สูงพรอมความเร็วในการตอบสนองที่
รวดเร็วและเอาทพุทที่มีเสถียรภาพ
ไดรฟ MOS/IGBT กําลังสูงพรอมการทํางานที่เชื่อถือไดและความจุเกินพิกัดสูง
ใชไดกับโหลดหลากหลายชนดิ เชน โหลดตัวตานทาน โหลดตัวเหนี่ยวนําและโหลดเรติฟายเลอร
ฟงกชั่นปองกันความรอนเกิน, กระแสไฟเกินและไฟฟาลัดวงจร
ดวยฟงกชันหนวยความจําพารามิเตอรและโหมดการทํางานของปุมลัดใชงานงายและสะดวก
แรงดันไฟฟาของแหลงพลังงานสามารถปรับไดออนไลน และสามารถเลือกความถี่เอาทพุทได
ใชจอแสดงผล LCD ซึ่งมองเห็นไดชัดเจน มีมุมมองที่กวาง เหมาะที่จะใชสําหรับสายการผลิต
รองรับอินเตอรเฟซการสื่อสารแบบ RS-232, RS-485 และ PLC

ATS-3000 SERIES

เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับแบบปรับความถี่ได้
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