
เครื่องทดสอบแรงดึงกระดุมเครื่องทดสอบแรงดึงกระดุม

เครื่องทดสอบแรงดึง-แรงอัดสปริงเครื่องทดสอบแรงดึง-แรงอัดสปริง

Button Testing Machine

Spring Tension & Compression Testing Machine

รายละเอียดท่ัวไป
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รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ

อุปกรณป์ระกอบ

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

                    N
ยานวัดสูงสุด        kg
                    Lb
                    N
คาความละเอียด      kg
                    Lb
Diameter ของ plate
Max free length of measure spring

Length of travel of the displacment sclae

Division value of the displacement scale

คาผิดพลาดการแสดงผล
แหลงจายไฟ
ขนาด
นํ้าหนกั

   10         20        30        50         100        150        200         300        500        1000        2000         3000        5000
    1          2         3         5           10         15          20          30         50          100         200          300         500
   2.2        4.4       6.5        11          22         33          44          65        110          220         440          650        1100
                  0.001                                               0.01                                                       0.1
                 0.0001                                              0.001                                                      0.01
                 0.0001                                              0.001                                                      0.01
              34 มม.                                            48 มม.                                                        108 มม.
              80 มม.                                           150 มม.                                                        200 มม.
              60 มม.                                            90 มม.                                                        150 มม. 
                                                                0.01 มม. 
                                                                                              ±1%
                                                       100 ~ 240Vac, 50-60Hz
     490 x 280 x 300 มม.                                 570 x 280 x 300 มม.                                       790 x 610 x 320 มม.
         14.5 กิโลกรัม                                           18 กิโลกรัม                                                   67 กิโลกรัม

  รุน            ETH-10   ETH-20   ETH-30   ETH-50   ETH-100   ETH-150   ETH-200   ETH-300   ETH-500   ETH-1000   ETH-2000   ETH-3000   ETH-5000

ซีรีย EBQ เปนเครื่องทดสอบแรงดึงกระดุม ซีรีย EBQ ใชเพื่อวัดความแข็งแรงของการทดสอบแรงดึงใน
แนวดิ่งบนกระดุมและเสื้อผา โดยกระดุมและกระดุมจะไมถูกดึงออกจากเสื้อผา เครื่องนี้มาพรอมเครื่องวัด
แรงดึง-กด และชุดฟกซเจอรชนดิพิเศษ ที่ใชในการวัดแรงกดของกระดุมหรือแรงทําลายของเสื้อผา การ
ตรวจสอบความแข็งแรงในการยึดของกระดุมเปนมาตรฐานที่สําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการออก
แบบและผลิตเสื้อผาสําหรับทารกและเด็ก การใชการวัดแรงบางอยางกับชิ้นสวนตกแตงแบบติดกระดุม

ETH ซีรี่ส เปนเครื่องทดสอบแรงกดสปริงแบบดิจิตอลใชเพื่อทดสอบจํานวนการ
เสียรูปและคุณลักษณะของโหลดสัมพันธของสปริงยืดและสปริงอัดสามารถนําไป
ใชกับการทดสอบภาระการทํางานของสวนขยายและสปริงอัดดานลางความยาว
การทํางานที่แนนอน เครื่องนี้ใชไมโครโปรเซสเซอรชิปขั้นสูงและบูรณาการสูงตัว
เครื่องโลหะคุณลักษณะการขจัดสัญญาณรบกวนของระบบดีขึ้น

EBQ-Series

ETH-Series

เครื่องช่วยจับยึดเกจวัดแรง
Tes� ���n� ��r Fo��� g�u��

ฐานเครื่องมีขนาดใหญและมีเสถียรภาพดี เหมาะสําหรับการทดสอบบนโตะในรม
ขับเคลื่อนดวยสกรู การเคลื่อนที่ของโพรบแมนยํา โหลดดวยวงลอดานขาง การทํางานที่เรียบงายและมั่นคง
แทนเคลื่อนที่มาตรฐานของฐานสามารถเลื่อนไปทางซายและขวาและไปมาได ซึ่งสะดวกและแมนยําในการหนีบ
สามารถติดตั้งเครื่องบนโตะ เพื่อใหชั้นวางมั่นคงยิ่งขึ้น
ความยาว × กวาง × สูง: 260 มม. × 360 มม. × 700 มม.
ระยะชัก (stroke) 180 มม.
รองรับพิกัดโหลดสูงสุด 500N
นํ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม

จอแสดงผลคริสตัลเหลว มีความแมนยําและความละเอียดสูง
สามารถเลือกและสลับหนวยการวัดได 3 แบบคือ N, Lb และ Kg
สามารถเก็บขอมูลการทดสอบได 99 คา เวลาปดเครื่องอัตโนมัติ
ตั้งคาการเรงแรงโนมถวงไดอยางอิสระ ทําใหการทดสอบมีความแมนยํามากขึ้น
ฟงกชั่นการตั้งคาไคลเอนตและลิมิตบน-ลาง พรอมการเตือนดวยเสียงและภาพ
สามารถเปลี่ยนระหวางรูปแบบตามเวลาจริงคาสูงสุดและรูปแบบของคาสูงสุดอัตโนมัติไดอิสระ
อินเทอรเฟซแบบ USB, MODBUS-RTU เพื่อการเชื่อมตอและการกําหนดคาและการเชื่อมตอ PLC

EBQ-A : เครื่องทดสอบแรงดึงกระดุมแบบเข็มขนาด 300 นิวตัน
EBQ-D : เครื่องทดสอบแรงดึงกระดุมแบบตัวเลขขนาด 300 นิวตัน

คูมือการใชงาน  ชุด Jig ครบชุด

คูมือการใชงาน  สายไฟ

รุน EBQ-A
พรอมเครื่องวัดแรงดึง-กดแบบเข็ม (EN-300)

รุน EBQ-A
พรอมเครื่องวัดแรงดึง-กดแบบเข็ม (EN-300)

รุน EBQ-D
พรอมเครื่องวัดแรงดึง-กดแบบตัวเลข (EH-300)

รุน EBQ-D
พรอมเครื่องวัดแรงดึง-กดแบบตัวเลข (EH-300)

ETH-10 ~ 30ETH-10 ~ 30

ETH-50 ~ 500ETH-50 ~ 500
ETH-1000 ~ 5000ETH-1000 ~ 5000


