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76 บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-190-1300 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

ข้อมูลการสั่งซื้อ 

รายละเอียดท่ัวไป

รายละเอียดทางเทคนคิ

เครื่องจายไฟกระแสสลับแบบเอาทพุทเฟสเดียวเครื่องจายไฟกระแสสลับแบบเอาทพุทเฟสเดียว
Single-phase Output AC Power Supply
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ANFH000S : 500VA ANFH005S  : 1kVA  
ANFH001S : 1kVA  ANFH010S  : 10kVA 
ANFH002S : 2kVA  ANFH010TS : 10kVA
ANFH003S : 3kVA

ANFH010SANFH010S

ANFH000S/001S/002SANFH000S/001S/002S

แหลงจายไฟ AC ซีรีส ANFH(F) ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเอาทพุทอัจฉริยะ IGBT พรอมรูปคลื่นเอาท
พุทบริสุทธิ์ พาวเวอรซัพพลายมีความสามารถในการทนตอแรงกระแทกเปน  3  เทาของกระแสไฟ
ฟาที่กําหนด มีความสามารถในการปรับโหลดไดสูง เหมาะสําหรับโหลดกระแทกตางๆ เชน มอเตอร
และเครื่องปรับอากาศ โดยมีลักษณะไดนามิกที่ดี แหลงจายไฟไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับ
แชสซีมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว กะทัดรัดและสามารถติดตั้งโดยตรงในตูมาตรฐานสําหรับการใชงาน
ตางๆ เชน การทดสอบ การรวมระบบ สายการผลิต ฯลฯ เชนเดียวกับหนาจอสัมผัส LCD สี 4.3”
สะดวกและใชงานงายใชกันอยางแพรหลายในสายเครื่องใชไฟฟาในบานหองปฏิบัติการ สถาบันตรวจ
สอบคุณภาพ ศูนยรับรอง ฯลฯ

ANFH-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับแบบปรับความถี่ได้
Fre����c� Co�v����on AC �ow�� ���p��

ความสามารถในการกระแทกเกิน: สามารถสตารทแรงกระแทกดวยกําลัง 1/3 ไดโดยตรง         การชดเชยแรงดันตกครอมสาย
โดยไมตองสตารทแบบนุมนวล                                                              กลุมทางลัดหลายกลุม หนวยความจําปดเครื่อง และปุมลัด
                                                                                         ฟงกชั่นการตรวจสอบออนไลนการ

แชสซีมาตรฐาน 19” ติดตั้งไดในตูมาตรฐาน หนาจอสัมผัสสีขนาด 4.3 นิ้ว สะดวกและใช
งานงาย แสดงคาการวัดแรงดัน, กระแส, ความถี่, กําลังไฟฟา                                 ระดับแรงดันไฟฟา: 1.0 ~ 150.0V, 150.1 ~ 300.0V ปรับ
                                                                                         หรือล็อคโดยอัตโนมัติภายใน 1.0 ~ 300.0V
                                                                                ซอฟตแวรควบคุมผานคอมพิวเตอร

การปรับแรงดัน/ความถี่ในสถานะเอาทพุท

                                                                                          เครื่องบันทึกขอมูลการทํางานบันทึกสถานะพลังงานโดยอัต
                                                                                          โนมัติเมื่อมีการเตือนและรหัสปลุก ฯลฯ
สามารถตั้งคาการลาดขึ้นและทางลาดแบบออนไลนและคาเวลาเพิ่มได                              พอรต RS232 มาตรฐาน พอรตเสริม RS485/GPIB/
                                                                                          Ethernet หรือตัวควบคุมอนาล็อก
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7บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด  98/25 โครงการมายฮอฟฟ ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-130-6900 (อัตโนมัติ) แฟกซ : 02-130-6922

*** ขอกําหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผูผลิตโดยไมตองแจงใหทราบ

รายละเอียดทางเทคนคิ

อุปกรณป์ระกอบ
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ความจุ (VA)
เฟส / อินพุท
แรงดันอินพุท
ความถี่อินพุท
เอาทพุทเฟส

แรงดันเอาทพุท

ความถี่เอาทพุท
ชวงการวัด      เกียรต่ำ (110V) 
 กระแสไฟ       เกียรสูง (220V) 
ความแมนยำ       แรงดันไฟ
การตั้งคา          ความถี่
                   แรงดันไฟ
ความแมนยำ        ความถี่
การทดสอบ        กระแสไฟ 
                   กำลังไฟ
ความเสถียรของความถี่
ความผิดเพี้ยนแรงดันไฟ
เวลาการตอบสนองแรงดันไฟ
Voltage Crest factor
Source voltage effect
โหลดเอฟเฟกต

Overload capacity

Shocke resistance
โหมดการปองกัน
ประสิทธิภาพการทำงาน
จอแสดงผล
เวลาการ Soft-start
ฟงกชั่นการปรับคาขณะออนไลน
ฟงกชั่นความจำ
จำนวนหนวยความจำ
การชดเชยครอบตัดแรงดันไฟฟา
อินเตอรเฟสการสื่อสาร
รีโมดคอนโทรล
สภาพสิ่งแวดลอมในการทำงาน

ขนาด (กวาง*สูง*ลึก / มม.)

น้ำหนัก

       500VA            1kVA              2kVA              3kVA            5kVA           10kVA             10kVA
                                             1 เฟส 2 สาย (L-N+PE)                                            3 เฟส 4 สาย+PE
                                            Phase Voltage : 220V±10%                                      Line V.: 380V±10%
                                                           50/60Hz±3HZ
                                                         1 เฟส 2 สาย + PE
                 Phase Voltage : 1.0 ~ 300.0V, แบบอัตโนมัติ : (Low Voltage) 1.0 ~ 150.0V, (High voltage) 150.1 ~ 300.0V,
                                               แบบการร็อกแรงดันตลอดยาน : (High voltage) 1.0 ~ 300V 
                                    45.0Hz ~ 65.0HZ, 100HZ, 120Hz, 200Hz, 240Hz, 400Hz
       4.6A               9.2A             18.2A             27.4A           45.6A            91.0A            91.0A
       2.3A               4.6A              9.1A             13.7A            22.8A            45.5A           45.5A
                      ความละเอียดในการแสดงผล : 0.1V คาความเที่ยงตรง : 0.2% x คาที่อานได+0.2% x คาเต็มสเกล
                                     ความละเอียดในการแสดงผล : 0.1Hz คาความเที่ยงตรง : 0.05%
                      ความละเอียดในการแสดงผล : 0.1V คาความเที่ยงตรง : 0.2% x คาที่อานได+0.2% x คาเต็มสเกล
                                     ความละเอียดในการแสดงผล : 0.1Hz คาความเที่ยงตรง : 0.05%
             ความละเอียดในการแสดงผล : 0.001A/0.01A/0.1A   คาความเที่ยงตรง : 0.3% x คาที่อานได+0.3% x คาเต็มสเกล
              ความละเอียดในการแสดงผล : 0.001W/0.01kW คาความเที่ยงตรง : 0.45% x คาที่อานได+0.45% x คาเต็มสเกล
                                                                                         ≤0.02%
                                                       โหลดคงที่: THD<1%
                                                              20mS
                                                          1.14 ± 0.1
                                                                                        ≤1%
                                                                                        ≤1%
                              105% < เอาทพุท ≤ 110%, เอาทพุทหยุดการทำงานภายในเวลา 15 วินาที
                              110% < เอาทพุท ≤ 200%, เอาทพุทหยุดการทำงานภายในเวลา 5 วินาที
                              200% < เอาทพุท ≤ 300%, เอาทพุทหยุดการทำงานภายในเวลา 2 วินาที
                                              300% < เอาทพุทหยุดทันทีทันใด
                                         ทนอัตราการกินกระแส 3 เทา ภายใน 2 วินาที
                              กระแสเกิน โหลดเกิน เอาทพุทช็อตวงจร ความรอนเกิน เอาทพุทแรงดันไฟเกิน
                           >70%                                                          >80%
                                        4.3 นิ้ว สี แบบสัมผัสหนาจอ (Touch screen)
                                                 0.0 ~ 99.9 วินาที
          สามารถปรับตั้งคาแรงดันไฟและความถี่ ในขณะเอาทพุททำงาน,  สามารถตั้งเวลาเปลี่ยนทางออนไลนได 0.0 ~ 99.9 วินาที
                         ฟงกชั่นความจำเมื่อกำลังไฟตก, ความจำครั้งสุดทายของโหมดเอาทุทและพารามิเตอร
                                                            8 กลุม
                                          ชดเชยคาความตานทาน : 0.000 ถึง 0.500Ω
                                  RS-232 (มาตรฐาน) / RS-485, PLC, Ethernet (อุปกรณเสริม)
                                           พอรทเอาทพุทแบบอะนาล็อก (อุปกรณเสริม)
                                                0 ~ 40˚C 20 ~ 90%RH
                  3U                         3U               4U               11U                         13U
            432x148x400              432x148x550    432x192x550    432x563x400               432x652x400
       17 กก.           20 กก.            26 กก.           35 กก.           59 กก.                       82 กก.

รายละเอียด / รุน ANFH000S ANFH001S ANFH002S ANFH003S ANFH005S ANFH010S   ANFH010TS

อิน
พุท

 
เอ
าท

พุท
ฟง

กช
ั่น

คูมือการใชงาน (ภาษาอังกฤษ)
สายไฟ
โปรแกรมการสั่งงานผานคอมพิวเตอร 
สาย RS-232
พอรต RS-485, PLC, GPIB และ Ethernet (อุปกรณเสริม)
Analog output (อุปกรณเสริม)

ANFH-Series

เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับแบบปรับความถี่ได้
Fre����c� Co�v����on AC �ow�� ���p��


